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ACTUALITÉS 2008
CONTA-CON

CONTA-CONNECT

CONTA-ELECTRONICS

CONTA-CON

Connecteurs pour circuits imprimés

• Connecteurs débrochables femelles PKB

• Embases à souder mâles STL

CONTA-CONNECT

Gamme de bornes de transformateur TKS

Bornes de passage et bornes porte-fusible RK | SIK | SK

Repères de borne MC BSTR | MC MM

Repères de fil et de câble KH E | MC ESS

Etiquettes autocollantes pour câbles KKE

Repères d’équipements et d’installations MC GSU

Prise de courant pour armoire STD-TS

CONTA-ELECTRONICS

Modules convertisseurs CC/CC CML

Module multifonction de conversion de température CMS

Module multifonction de conversion de courant CMS

Module d’interconnexion RJ 45 vers bornier à souder

Relais temporisé multifonction MFR PRC

Relais de surveillance de tension VMR

Système de relais embrochable PRS

Découvrir des produits intelligents.
Apprécier des solutions individuelles.
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CONTA-CLIP

CONTA-CLIP

sur la toile

Sur les pages Internet officielles CONTA-CLIP, nous vous informons en per-
manence sur les nouveautés produits, les dates de salons, les revues de
presse etc. 

Vous ne voulez rien manquer ? Demandez sans engagement notre lettre
d’information et toutes les nouveautés chez CONTA-CLIP vous parvien-
dront automatiquement par courrier électronique.

www.conta-clip.com

France
www.conta-clip.fr

Etats Unis
www.contaclipinc.com

Pays-Bas
www.conta-clip.nl

Italie
www.conta-clip.it

Allemagne
www.conta-clip.de

Pour les spécialistes en Electrotechnique et en
Electronique, le nom de CONTA-CLIP est asso-
cié à un partenaire flexible pour les systèmes de
connexion électriques, les modules de fonctions
électroniques et les composants de marquage.
En particulier dans le domaine de la construc-
tion mécanique et d’installations, les clients font
confiance à la qualité élevée des produits et des
solutions système spécifiques en matière de
commande, automatisation et régulation. Les
produits et prestations de qualité CONTA-CLIP
sont disponibles sur tous les principaux marchés
internationaux.

Les produits CONTA-CLIP sont testés et certifiés
dans le monde entier par des centres d’essais
renommés. Des experts du TÜV Rheinland Product
Safety GmbH procèdent aux essais des produits
afin d’en établir la conformité aux normes interna-
tionales (IEC) et européennes (EN). L’entreprise a
été certifiée pour la première fois DIN ISO 9001
début 1994 par DQS (Deutsche Gesellschaft zur
Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen

mbH - société allemande de certification de systè-
mes de gestion de la qualité). La conversion aux
normes DIN ISO 9001/2000 s’est effectuée avec
succès en 2004. CONTA-CLIP a ainsi apporté la
preuve objective que l’entreprise maîtrise les fac-
teurs techniques, administratifs et humains d’assu-
rance de la qualité des produits et prestations. 

La philosophie d’entreprise CONTA-CLIP s’ap-
puie sur des principes clairs. Des collaborateurs
qualifiés et motivés sont le principal capital du
succès. La direction de l’entreprise encourage et
réclame l’autonomie de négociation. Un haut
niveau de responsabilité personnelle nous per-
met d’identifier à temps les désirs des clients et
les tendances du marché, et de les convertir en
solutions de produits CONTA-CLIP de grande
valeur qualitative.

La technique de la connexion : cette devise
CONTA-CLIP est portée par une culture d’entre-
prise dans laquelle la fiabilité, l’impartialité et la
fidélité sont les principales qualités.

CONTA-CLIP

L’entreprise
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CONTA-CLIP

Votre prestataire

Confection de borniers 
Nous montons des borniers complets sur rails ou
platines système, effectuons des repérages selon vos
indications et prenons en charge pour vous les
approvisionnements des composants individuels
ainsi que la gestion des nomenclatures.  

Usinage de coffrets et de rails support 
Nous usinons les rails support et les coffrets selon
vos indications et plans, y compris en intégrant les
presse-étoupes, borniers et produits spécifiques.
Même la livraison de modules complexes avec
câbles, filerie et connecteurs ne nous pose aucun
problème. 

Développement et fabrication de modules
électroniques 
Nous développons et produisons selon vos indica-
tions des modules électroniques et sous-ensembles,
depuis la simple transmission de signal jusqu’au cir-
cuits complexes. Les solutions spéciales, même en
petits nombres, sont notre lot quotidien. 

Repérage et marquage personnalisés
Nous livrons des repérages individualisés à vos pro-
jets – depuis le marquage de bornier jusqu’au mar-
quage des appareils de commande et de signalisa-
tion, en passant par le marquage de conducteurs et
de fils. Notre programme complet de marquage pré-
voit des solutions pour vos applications de marqua-
ge. En outre, notre service spécial livre dans toute la
France dans les 3 jours ouvrés vos repères avec
inscription individuelle pour assurer le succès du
déroulement du projet. 

Vous faut-il un service ?

Dans le cadre de la fabrication spécifique au client, CONTA-CLIP
répond aux désirs des clients et aux exigences du marché. Depuis
des décennies, cette prestation est demandée dans le monde entier
par les partenaires professionnels et les clients. Nous vous soumet-
tons volontiers une offre et vous proposons des solutions indivi-
duelles dans les domaines les plus variés. 
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· Montage TS 35
· Forme compacte, largeur : 6,2 mm
· Bornes à vis
· Tension d’entrée jusqu’à 65 V CC
· Courant de sortie jusqu’à 0,5 A
· Sortie résistante aux courts-circuits
· LED signalant l’état de fonctionnement
· Tension de sortie fixe ou variable
· Réglage de la tension de sortie accessible à

tout instant

Type 
Réf./UDV
Dimensions (L x l x H) sur TS 35 x 7,5
Poids
Couleur
Caractéristiques générales
Prescriptions DIN VDE 

Rendement
Fréquence de commutation
Température de service
Type de connexion
Longueur de dénudage
Section de raccordement / connexion vissée
Caractéristiques d’entrée
Tension d’entrée
Courant sous charge nulle
Courant d’entrée sous charge max. (40 V)
Caractéristiques de sortie
Tension de sortie
Puissance max.
Intensité max.
Courant de court-circuit
Ondulation résiduelle
Résistance aux court-circuits
Témoin d’état par LED

CONTA-ELECTRONICS

Avec les nouveaux modules CML-DCDC, CONTA-CLIP étend
sa gamme CML 6,2 mm avec la fonction essentielle de conver-
sion de tension CC-CC. Ces modules convertissent une tension
d’entrée allant jusqu’à 65 V CC en une tension continue plus
petite, régulée. Ils assurent ainsi une solution simple et com-
pacte pour faire fonctionner des capteurs ou de sous-ensem-
bles nécessitant d’autres tensions de fonctionnement. 

Différentes versions sont disponibles, pour différentes tensions
de sortie ainsi qu’un module multifonction à tension de sortie
réglable. Tous les modules sont exécutés résistant aux courts-
circuits sur la sortie. Ils offrent de plus une coupure thermique
en cas de surcharge. Au cas où la tension d’entrée est inférieu-
re à la tension minimale définie, alors la tension de sortie est
régulée à une valeur plus faible.

Module convertisseur CC/CC, régulé CML-DCDC
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CONTA-ELECTRONICS

Schéma de câblage

Type
Réf./UDV
Dimensions (L x l x H) sur TS
Poids
Caractéristiques générales
Prescriptions DIN VDE 
Température de service
Tension d’essai
Longueur de dénudage
Section max. de connexion
Connexion à ressort
Caractéristiques de connexion
Tension d’entrée
Courant nominal
Impédance du câble
Vitesse de transmission
Longueur max. du câble
Câble de raccordement
Diamètre de câble
Contact
Tenue
Matériau de contact
Boîtier
Catégorie

RJS45-SH

RJS45-SH
15904.2/1
87 x 26 x 63 mm
47 g

DIN EN 50178 : 1997 ; DIN VDE 0110, degré d’encrassement 2, classe de surtension III
-20 à +55°C
0,75 kV
9 mm
1,5 mm2

AWG 22-16

125 V CA/CC
1 A
100 Ω
CAT5, 100 Mbps max.
100 m
Paire torsadée blindée, CAT5 ou supérieure
3-8 mm

750 cycles d’enfichage
phosphore bronze|1,27 µm Au sur 1,27 µm Ni
nylon, noir, UL94V-0
CAT5

Module d’interconnexion RJS-SH

Le module d’interconnexion RJS45-SH offre une
interface passive de connexion et ainsi la possibilité
d’installer rapidement et facilement un câble blindé
RJ45. L’adaptation s’effectue directement depuis
une prise blindée RJ45 sur des bornes de
connexion à ressort PBK de grande qualité, de
fabrication CONTA-CLIP. Le blindage du câble de
départ se raccorde en toute sécurité et fiabilité à l’ai-
de d’un étrier de reprise de blindage SAB. Celui-ci
offre une connexion de faible impédance à faible
résistance inductive. C’est pourquoi le raccorde-
ment du conducteur ne nécessite aucun outillage
spécial.

· Montage sur TS 32 / TS 35
· Largeur : 26 mm
· Etrier SAB pour une connexion sûre du 

blindage
· CAT 5, 100 Mbps max.
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Notes
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CONTA-ELECTRONICS

Relais compact embrochable PRC

BBoorrnneess  rreellaaiiss  àà  ddeeuuxx  rreellaaiiss  iinnvveerrsseeuurrss

Manipulation du levier de main-
tien et de démontage

Le mécanisme de maintien et de démontage
clipse de façon imperdable le relais embroché
sur le support. Avec la fonction démontage,
le relais embroché s’extrait du support sim-
plement et sans effort !

Relais enfichables
Afin de répondre à vos besoins spéci-

fiques et vos différentes fonctionnalités, il
existe différents relais à contacts AgSnO et
dorés à sélectionner vous-même !

Pontages externes enfichables
Le système de pontage enfichable

AQI/PRC permet de distribuer les potentiels
avec gain de temps. AQI/PRC est construit
pour éviter les contacts indirects et existe
dans les couleurs jaune, bleu et noir en
module 8 pôles. Il est possible de raccourcir
les pontages à un nombre inférieur de pôles
après chaque pôle par une interface sécable.
L’isolation des extré-
mités s’obtient par 
plaques d’isolement.

Montage sur rail normalisé TS 35
Les bornes CONTA-CLIP à relais peu-

vent s’ajouter à volonté sur rail support norma-
lisé TS 35 conforme EN 50035 et EN 50022.

Types de connexion
Toutes les bornes à relais sont disponi-

bles au choix avec connexion par vis ou
connexion par ressort.

a

b

c

d

e

ab

c

d e

2. Homologations en cours (détails sur demande)

3. Particularités

I. Support embrochable
• Montage TS 35
• Structure modulaire ultraflexible de chaque support de relais
• Maintenance conviviale par la facilité de remplacement des relais
• Bornes de raccordement de grande qualité (système de connexion

à ressort ou à vis)
• Fourni avec LED intégrée et circuit de protection
• Levier de maintien et de démontage innovant et de grande qualité
• Toutes les versions sont disponibles au choix avec système de

connexion à vis ou à ressort

Système de connexion à ressort Système de connexion à vis

1. Vue d’ensemble

Les nouveaux supports de relais PRC 2W permettent dorénavant d’intégrer
également des relais à 2 inverseurs dans le système de relais éprouvé PRC.
Ces supports possèdent également les avantages bien connus du pontage
facile par pontages enfichables et de son boîtier étroit. Ils sont disponibles en
connexion à ressort ou à visser. Par association avec les relais éprouvés du
système PRS, la fiabilité de fonctionnement est garantie à tout instant.
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Relais compact embrochable PRC

Bornes à relais

II. Relais
• SYSTEME DE RELAIS EMBROCHABLES relais à 2 inverseurs
• Commutation indépendante de la charge
• Commande directe par sorties API
• Grande immunité
• Séparation galvanique des circuits commande et charge
• Faibles résistances transversales et forte résistance diélectrique

Vue globale du relais Schéma d’empreinte | de câblage

4. Données générales

5. Caractéristiques des contacts

Plage de tension de fonctionnement fiable
1 Tension max. admissible de bobine
2 Tension de réponse à température de bobine

égale à la température ambiante

Durée de vie des contacts en charge 250 V CA
charge résistive

Durée de vie du contact en charge CC
Charge ohmique
1 un contact
2 deux contacts en série

6. Caractéristiques de la bobine

Modèle CC
Tension Plage Résistance Courant

nominale fonctionnement assigné
UN Umin Umax R I
V V V ΩΩ mA
5 3,5 0,5 62 ± 10% 403
6 4,20 0,6 90 ± 10% 400
12 8,4 1,2 360 ± 10% 400
24 16,80 2,4 1440 ± 10% 400
48 33,60 4,8 5520 ± 10% 417
60 42,00 6,0 8570 ± 12% 420
110 77,0 11,0 28800 ± 13% 420

Inflammabilité selon UL94
Plage de température ambiante
Temps de réponse/retour bobine CC
Temps de rebondissement bobine CC, NO/NF
Oscillations (fonctionnement), NO/NF
Résistance aux chocs (destruction)
Indice de protection
Distance de montage
Poids

V0
-40 à +85°C
typ. 7 / 2 ms
typ. 1 / 3 ms
20/5 g, 30 à 500 Hz
100 g
RTII
0 mm, tassement dense
14 g

Caractéristiques d’isolation
Rigidité diélectrique

Lignes de fuites / entrefers

Groupe d’isolants
Résist. aux courants de fuite du corps
Isolation selon IEC 60664-1
Nature de l’isolation

Tension assignée
Degré d’encrassement
Tension nom. du circuit d’alimentation
Classe de surtension

bobine-jeu de contacts
contact ouvert
entre contacts voisins
bobine-jeu de contacts
entre contacts voisins

bobine-jeu de contacts
contact ouvert
entre contacts voisins

5000 Veff
1000 Veff
2500 Veff
≤ 10 / 10 mm
≤ 3 / 4 mm
≤ IIIa
PTI 250 V

Isolation renforcée
Isolation fonctionn.
Isolation de base
250  V
3
240/400  V
III
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CONTA-ELECTRONICS
Relais Compact Embrochable PRC

Support

ZPRCU 2/12V AC/DC

ZPRCU 2/12V AC/DC
15927.2/1
93 x 14 x 82 mm
63 g

Relais à bornes à ressort / à vis

constituée de :
· Borne de base et relais embrochable
· Montage TS 35

Schéma de connexion

· Fourni avec LED intégrée et circuit de protec-
tion

Type
Réf./UDV
Dimensions (L x l x H) sur TS 35
Poids

Support embrochable

Pièces individuelles
Relais 2 inverseurs, forme moulée

Isolation IEC 664/VDE 0110, tension assignée 250 V, degré d’encrassement 3, classe de surtension III, Inflammabilité UL 94 V-0

Type
Réf./UDV
Poids
Caractéristiques techniques
Prescriptions DIN VDE 
Tension d’essai bobine/contact
Pas entre broches
Température de service
Caractéristiques d’entrée
Tension d’entrée
Puissance absorbée 
Caractéristiques de sortie
Contacts
Tension commutation/tension commutation max.
Courant max. permanent/Appel de courant max.
Temps de réponse/retour standard
Matière du contact
Durée de vie électrique 
Avec charge sur contacts
Durée de vie mécanique

ZPRC 2 6-12-24V AC/DC
15922.2/10
48 g

TS 35
5 mm entre broches
bornes à ressort

10 A
250 V
6 kv (1,2/50 µs)
-40 à +70°C
IP 20
V-0
-
1 x 2,5 mm2|1x14 AWG
1 x 2,5 mm2|1x14 AWG
8 mm
UL/CUL

Type
Réf./UDV
Poids
Divers
Pied clipsable pour rail DIN
Support embrochable pour
Type de connexion
Caractéristiques techniques
Courant nominal
Tension nominale
Résistance diélectrique bobine/contacts
Température ambiante
Indice de protection du boîtier
Inflammabilité UL 94
Couple de serrage
Section de raccordement rigide max.
Section de raccordement souple max.
Longueur de dénudage
Homologations

PRS 2/12 V DC
6482.2/1
15 g

5 kV
5 mm
-40 à +70°C

12 V CC
0,40 W

2 inverseurs
240 V CA/400 V CA
8 A/15 A
7 ms/2 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

4 A, 230 V CA
>30 x 10 6

Accessoires Pontage externe isol. AQI/PRC
Réf./UDV jaune
Réf./UDV bleu
Réf./UDV noir

Cloison de séparation TW/PRC
Réf./UDV

Outil de manœuvre/tournevis
Réf./UDV

BWMA 1
3808.0/1

Support

ZPRCU 2/24V AC/DC

ZPRCU 2/24V AC/DC
15928.2/1
93 x 14 x 82 mm
63 g

ZPRC 2 6-12-24V AC/DC
15922.2/10
48 g

TS 35
5 mm entre broches
bornes à ressort

10 A
250 V
6 kv (1,2/50 µs)
-40 à +70°C
IP 20
V-0
-
1 x 2,5 mm2|1x14 AWG
1 x 2,5 mm2|1x14 AWG
8 mm
UL/CUL

PRS 2/24 V DC
6483.2/1
15 g

5 kV
5 mm
-40 à +70°C

24 V CC
0,40 W

2 inverseurs
240 V CA/400 V CA
8 A/15 A
7 ms/2 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

4 A, 230 V CA
>30 x 10 6

BWMA 1
3808.0/1

Support

ZPRCU 2/240V AC/DC

ZPRCU 2/240V AC/DC
15929.2/1
93 x 14 x 82 mm
63 g

ZPRC 2 220 – 240V AC/DC
15923.2/10
48 g

TS 35
5 mm entre broches
bornes à ressort

10 A
250 V
6 kv (1,2/50 µs)
-40 à +55°C
IP 20
V-0
-
1 x 2,5 mm2|1x14 AWG
1 x 2,5 mm2|1x14 AWG
8 mm
UL/CUL

PRS 2/110 V DC
15541.2/1
15 g

5 kV
5 mm
-40 à +70°C

110 V CC
0,40 W

2 inverseurs
240 V CA/400 V CA
8 A/15 A
7 ms/2 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

4 A, 230 V CA
>30 x 10 6

BWMA 1
3808.0/1

AQI/PRC/8
15930.8/1
15930.5/1
15930.4/1

AQI/PRC/8
15930.8/1
15930.5/1
15930.4/1

AQI/PRC/8
15930.8/1
15930.5/1
15930.4/1

TW/PRC
15546.2/1

TW/PRC
15546.2/1

TW/PRC
15546.2/1
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Relais Compact Embrochable PRC

Isolation IEC 664/VDE 0110, tension assignée 250 V, degré d’encrassement 3, classe de surtension III, Inflammabilité UL 94 V-0

AQI/PRC/8
15930.8/1
15930.5/1
15930.4/1

Support

PRCU 2/12V AC/DC

PRCU 2/12V AC/DC
15924.2/1
92 x 14 x 82 mm
68 g

Support

PRCU 2/24V AC/DC

PRCU 2/24V AC/DC
15925.2/1
92 x 14 x 82 mm
68 g

Support

PRCU 2/240V AC/DC

PRCU 2/240V AC/DC
15926.2/1
92 x 14 x 82 mm
68 g

PRC 2 6-12-24V AC/DC
15920.2/10
53 g

TS 35
5 mm entre broches
Bornes à vis

10 A
250 V
6 kv (1,2/50 µs)
-40 à +70°C
IP 20
V-0
0,5 Nm

1x6/2x2,5mm2|1x10/2x14 AWG

1x4/2x2,5mm2|1x12/2x14 AWG

8 mm
UL/CUL

AQI/PRC/8
15930.8/1
15930.5/1
15930.4/1

AQI/PRC/8
15930.8/1
15930.5/1
15930.4/1

PRC 2 6-12-24V AC/DC
15920.2/10
53 g

TS 35
5 mm entre broches
Bornes à vis

10 A
250 V
6 kv (1,2/50 µs)
-25 à +70°C
IP 20
V-0
0,5 Nm

1x6/2x2,5mm2|1x10/2x14 AWG

1x4/2x2,5mm2|1x12/2x14 AWG

8 mm
UL/CUL

PRC 2 220...240V AC/DC
15921.2/10
53 g

TS 35
5 mm entre broches
Bornes à vis

10 A
250 V
6 kv (1,2/50 µs)
-40 à +55°C
IP 20
V-0
0,5 Nm

1x6/2x2,5mm2|1x10/2x14 AWG

1x4/2x2,5mm2|1x12/2x14 AWG

8 mm
UL/CUL

PRS 2/12 V DC
6482.2/1
15 g

5 kV
5 mm
-40 à +70°C

12 V CC
0,40 W

2 inverseurs
240 V CA/400 V CA
8 A/15 A
7 ms/2 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

4 A, 230 V CA
>30 x 10 6

PRS 2/24 V DC
6483.2/1
15 g

5 kV
5 mm
-40 à +70°C

24 V CC
0,40 W

2 inverseurs
240 V CA/400 V CA
8 A/15 A
7 ms/2 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

4 A, 230 V CA
>30 x 10 6

PRS 2/110 V DC
15541.2/1
15 g

5 kV
5 mm
-40 à +70°C

110 V CC
0,40 W

2 inverseurs
240 V CA/400 V CA
8 A/15 A
7 ms/2 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

4 A, 230 V CA
>30 x 10 6

TW/PRC
15546.2/1

SDB 0,6 x 3,5
1086.0/1

TW/PRC
15546.2/1

SDB 0,6 x 3,5
1086.0/1

TW/PRC
15546.2/1

SDB 0,6 x 3,5
1086.0/1

TW/PRC
15546.2/1

SDB 0,6 x 3,5
1086.0/1
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CONTA-ELECTRONICS

Borne relais temporisé multifonction MFR-PRC

Spécification CEM

Dimensions Schéma de 
câblage

Schéma de connexion

Normes
EN 61000-4-2

EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5

EN 61000-4-6
EN 55022

Essai
Décharge électrostatique Décharge par contact

Décharge dans l’air
Champ électromagnétique radio-fréquence (80 ÷ 1000 MHz)
Transitoires rapide (salve) (5-50 nS, 5 kHz) sur bornes d’entrée
Pointe de surtension (1,2/50 µs) sur bornes d’entrée Mode commun

Mode différentiel
Mode commun radio-fréquence (0,15 ÷ 80 MHz sur bornes d’entrée)
Classe d’émission

Tension
4 kV
8 kV
10 V/m
2 kV
2 kV
1 kV
10 V
classe B

Le boîtier étroit de ces nouveau relais temporisé MFR-PRC permet son
application lorsque les conditions de place sont réduites. La faible largeur
de 6,2 mm seulement vous ouvre de nouvelles possibilités pour réaliser
des concepts de commande. L’exécution en borne de relais offre une
flexibilité maximum et un énorme potentiel d’économie. Les embases
sont compatibles avec le système de relais PRC et s’intègrent donc facile-
ment. De plus ils se combinent avec les accessoires bien connus tels que
les pontages et cloisons de séparation, et peuvent se repérer sans problè-
me à l’aide du système de repérage CONTA-CLIP PMC BSTR.

Repérage | marquage
Pour un repérage optimal des matériels,

les supports embrochables offrent une surface
d’accueil de notre système standard de repérage
PMC Pocket-Maxicard (PMC BSTR 6/30).
En plus d’un grand nombre d’étiquettes stan-
dard, CONTA-CLIP inscrit individuellement sur
vos repères et en « juste à temps ».

Manipulation du levier de main-
tien et de démontage

Le mécanisme de maintien et de démontage
clipse de façon imperdable le relais embroché
sur le support. Avec la fonction démontage,
le relais embroché s’extrait du support sim-
plement et sans effort !

Relais enfichables
Afin de répondre à vos besoins spéci-

fiques et vos différentes fonctionnalités, vous
pouvez choisir entre différents relais à
contacts AgSnO et dorés ainsi que des modu-
les statiques avec différentes entrées et sor-
ties.

Pontages externes enfichables
Le système de pontage enfichable

AQI/PRC permet de distribuer les potentiels
avec gain de temps. AQI/PRC est construit
pour éviter les contacts indirects et existe
dans les couleurs jaune, bleu et noir en
module 20 pôles. Il est possible de raccourcir
les pontages à un nombre inférieur de pôles
après chaque pôle par une interface sécable.
L’isolation des extré-
mités s’obtient par 
plaques d’isolement.

Montage sur rail normalisé TS 35
Les bornes CONTA-CLIP à relais peu-

vent s’ajouter à volonté sur rail support norma-
lisé TS 35 conforme EN 50035 et EN 50022.

Type de connexion
Système de connexion à vis

a b

c
d

e f

a
bc

d

e
f
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LED
OFF
OFF 
ON

U
OFF
ON
ON

Contact de sortie
Ouvert
Ouvert (temporisation)
Fermé

Borne relais temporisé multifonction MFR-PRC

Plages de temps

Fonctions

AI : Retard à l’enclenchement
Appliquer la tension de service sur le relais temporisé. Les
contacts de sortie commutent après que le temps réglé soit
écoulé. Réinitialisation par retrait de la tension de service.

DI : Impulsion d’enclenchement
Appliquer la tension de service sur le relais temporisé. Les
contacts de sortie commutent immédiatement. Au bout du
temps réglé, les contacts de sortie commutent en sens inver-
se.

GI : Retard à impulsion fixe (0,5 s)
Appliquer la tension de service sur le relais temporisé.
Les contacts de sortie commutent après que le temps réglé
soit écoulé. La réinitialisation s’effectue après un temps fixe
de 0,5 s.

SW : Clignotant à l’enclenchement
Appliquer la tension de service sur le relais temporisé. Les
contacts de sortie commutent immédiatement et clignotent
selon la durée réglée, jusqu’à suppression de la tension d’en-
trée. Rapport cyclique 1:1 (durée on  = durée off).

U = tension d’alimentation
= contact de sortie
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CONTA-ELECTRONICS

MFR PRCU 1/12 V AC/DC   MFR PRCU 1/24 V AC/DC   

Type
Réf./UDV
Dimensions (L x l x H) sur TS 35

Poids 

Tension de fonctionnement

Pièces individuelles

Support embrochable

Type
Réf./UDV
Poids 

Pied clipsable pour rail DIN

Fonctions

Plages de temps

Témoins

Caractéristiques de connexion
Type de connexion

Longueur de dénudage

Couple de serrage

Section de raccordement max. fil rigide | souple

Bornes à vis

Caractéristiques d’entrée
Tension nominale de fonctionnement

Puissance nominale

Plage de tension de fonctionnement

Puissance dissipée

sans courant de contact

avec courant de contact nominal

Caractéristiques techniques
Plages de temps

Répétabilité

Temps de réarmement

Précision de réglage en pleine échelle

Température ambiante

Relais
Type
Réf./UDV
Poids

Caract. nom. relais embr. associé au support embrochable

Contacts
Nombre de contacts

Courant max. permanent | appel de courant max.

Tension nominale | de commutation max.
Puissance de commutation max. CA 1

Puissance de commutation max. CA 15 (230 V CA)

Charge moteur monoph., fonctionn. 3 CA (230 V CA)

Courant commut. max DC 1 : 30/110/220 V

Charge min. de commutation

Matière standard des contacts

Bobine
Tension nominale (UN)

Puissance assignée CA/CC

Accessoires Pontage externe isol. AQI/PRC

Réf./UDV jaune

Réf./UDV bleu

Réf./UDV noir

Cloison de séparation TW/PRC

Réf./UDV

Libellé/marquage PMC

Réf./UDV impression standard 

Réf./UDV neutre

Réf./UDV impression spéciale

Outil de manœuvre/tournevis SDB

Réf./UDV

*A 400 V, les conditions du degré d’encrassement 2 sont remplies.

MFR PRCU 1/12 V AC/DC 
15952.2/1
93 x 6,2 x 79,9 mm
36 g
12 V CA/CC

MFR PRC 12-24 V AC/DC
15951.2/10
30 g
TS 35

AI : Retard à l’enclenchement
DI : Impulsion d’enclenchement
GI : Retard à impulsion fixe (0,5 s)
SW : Clignotant (à l’enclenchement)

(0,1-3) s, (3-60) s, (1-20) min, (0,3-6) h

LED = position de la sortie relais

Bornes à vis
10 mm
0,5 Nm
1x2,5/2x1,5 | 1x2,5/2x1,5 mm2

1x14/2x16 | 1x14/2x16 AWG

12 V CA/CC
0,5 W
9,6 à 26,4 V CA/CC

0,1 W
0,6 W

(0,1-3) s, (3-60) s, (1-20) min, (0,3-6) h
± 1 %
≤ 50 ms
± 5 %
-40 à +70°C (EMR) / –40 à +55 °C (SSR)

PRC 1/12 V DC
15501.2/10
6 g

1 inverseur
6/10 A
250/400 V CA*
1.500 VA
300 VA
0,185 kW
6/0,2/0,12 A
300 (5/5) mW (V/mA)
AgNi

12 V CA/CC
0,2 W
AQI/PRC/20
15545.8/1
15545.5/1
15545.4/1

TW/PRC
15546.2/1

MC BSTR 6/30
voir catalogue Systèmes de marquage p. 15 et suiv.
9106.7/300
9107.7/300

SDB 0,6 x 3,5
1086.0/1

MFR PRCU 1/24 V AC/DC 
15953.2/1
93 x 6,2 x 79,9 mm
36 g
24 V CA/CC

MFR PRC 12-24 V AC/DC
15951.2/10
30 g
TS 35

AI : Retard à l’enclenchement
DI : Impulsion d’enclenchement
GI : Retard à impulsion fixe (0,5 s)
SW : Clignotant (à l’enclenchement)

(0,1-3) s, (3-60) s, (1-20) min, (0,3-6) h

LED = position de la sortie relais

Bornes à vis
10 mm
0,5 Nm
1x2,5/2x1,5 | 1x2,5/2x1,5 mm2

1x14/2x16 | 1x14/2x16 AWG

24 V CA/CC
0,5 W
9,6 à 26,4 V CA/CC

0,1 W
0,6 W

(0,1-3) s, (3-60) s, (1-20) min, (0,3-6) h
± 1 %
50 ms

± 5 %
-40 à +70 °C (EMR) / -40 à +55 °C (SSR)

PRC 1/24 V DC
15502.2/10
6 g

1 inverseur
6/10 A
250/400 V CA*
1.500 VA
300 VA
0,185 kW
6/0,2/0,12 AA
300 (5/5) mW (V/mA)
AgNi

24 V AC/DC
0,2 W
AQI/PRC/8
15545.8/1
15545.5/1
15545.4/1

TW/PRC
15546.2/1

MC BSTR 6/30
voir catalogue Systèmes de marquage p. 15 et suiv.
9106.7/300
9107.7/300

SDB 0,6 x 3,5
1086.0/1

Borne relais temporisé multifonction MFR-PRC

Bornes relais à vis

constitué de :
· Borne de base et relais embrochable
· Montage TS 35
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MFR PSCU 1/24V DC/24V DC  Bornes relais à vis

Type
Réf./UDV
Dimensions (L x l x H) sur TS 35

Poids 

Tension de fonctionnement

Pièces individuelles

Support embrochable

Type
Réf./UDV
Poids 

Pied clipsable pour rail DIN

Fonctions

Plages de temps

Témoins

Caractéristiques de connexion
Type de connexion

Longueur de dénudage

Couple de serrage

Section de raccordement max. fil rigide | souple

Bornes à vis

Caractéristiques d’entrée
Tension nominale de fonctionnement

Puissance nominale

Plage de tension de fonctionnement

Puissance dissipée

sans courant de contact

avec courant de contact nominal

Caractéristiques techniques
Plages de temps

Répétabilité

Temps de réarmement

Précision de réglage en pleine échelle

Température ambiante

Relais statiques
Type
Réf./UDV
Poids

Caract. nom. relais statique associé au support embroch.

Circuit de sortie
Sortie

Courant max. permanent | appel de courant max. (10 ms)

Tension nominale | tension inverse max.
Plage de tension de commutation de charge

Courant commutation min.

Courant résiduel max. à 55°C

Chute de tension max. à 20°C et courant nominal

Accessoires Pontage externe isol. AQI/PRC

Réf./UDV jaune

Réf./UDV bleu

Réf./UDV noir

Cloison de séparation TW/PRC

Réf./UDV

Libellé/marquage PMC

Réf./UDV impression standard

Réf./UDV neutre

Réf./UDV impression spéciale

Outil de manœuvre/tournevis SDB

Réf./UDV

MFR PSCU 1/24V DC/24V DC 
15954.2/1
93 x 6,2 x 79,9 mm
36 g
24 V CA/CC

MFR PRC 12-24 V AC/DC
15951.2/10
30 g 
TS 35

AI : Retard à l’enclenchement
DI : Impulsion d’enclenchement
GI : Retard à impulsion fixe (0,5 s)
SW : Clignotant (à l’enclenchement)

(0,1-3) s, (3-60) s, (1-20) min, (0,3-6) h

LED = position de la sortie relais

Bornes à vis
10 mm
0,5 Nm
1x2,5/2x1,5 | 1x2,5/2x1,5 mm2

1x14/2x16 | 1x14/2x16 AWG

12 V CA/CC
0,5 W
9,6 à 26,4 V CA/CC

0,1 W
0,5 W

(0,1-3) s, (3-60) s, (1-20) min, (0,3-6) h
± 1 %
≤ 50 ms
± 5 %
-40 à +70 °C (EMR) / -40 à +55 °C (SSR)

PSC 1/24V DC-24 V/2 A/DC
15505.2/10
6 g

1 contact NO
2/20 A
(24/33) V CA CC
1,5 à 24 V CC
1 mA
0,001 mA
0,12 V

AQI/PRC/20
15545.8/1
15545.5/1
15545.4/1

TW/PRC
15546.2/1

MC BSTR 6/30
voir catalogue Systèmes de marquage p. 15 et suiv.
9106.7/300
9107.7/300

SDB 0,6 x 3,5
1086.0/1

MFR PSCU 1/24V DC/240V DC  

MFR PSCU 1/24V DC/240V DC 
15955.2/1
93 x 6,2 x 79,9 mm
36 g 
24 V CA/CC

MFR PRC 12-24 V AC/DC
15951.2/10
30 g 
TS 35

AI : Retard à l’enclenchement
DI : Impulsion d’enclenchement
GI : Retard à impulsion fixe (0,5 s)
SW : Clignotant (à l’enclenchement)

(0,1-3) s, (3-60) s, (1-20) min, (0,3-6) h

LED = position de la sortie relais

Bornes à vis
10 mm
0,5 Nm
1x2,5/2x1,5 | 1x2,5/2x1,5 mm2

1x14/2x16 | 1x14/2x16 AWG

24 V CA/CC
0,5 W
9,6 à 26,4 V CA/CC

0,1 W
0,5 W

(0,1-3) s, (3-60) s, (1-20) min, (0,3-6) h
± 1 %
≤ 50 ms
± 5 %
-40 à +70 °C (EMR) / –40 à +55 °C (SSR)

PSC 1/24V DC-240 V/2 A/AC
15504.2/10
6 g

1 contact NO
2/40 A
(240/275) V CA 
12 à 240 V CA
22 mA
1,5 mA
1,6 V

AQI/PRC/20
15545.8/1
15545.5/1
15545.4/1

TW/PRC
15546.2/1

MC BSTR 6/30
voir catalogue Systèmes de marquage p. 15 et suiv.
9106.7/300
9107.7/300

SDB 0,6 x 3,5
1086.0/1

Borne relais temporisé multifonction MFR-PSC
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CONTA-ELECTRONICS
Relais de surveillance de tension VMR

Bornes à vis
• 1 x 0,5 à 2,5 mm2 avec/sans embout
• 1 x 4 mm2 sans embout 
• 2 x 0,5 à 1,5 mm2 avec/sans embout
• 2 x 2,5 mm2 souple sans embout
• Couple de serrage max. 1 Nm

Description du fonctionnement

Conditions environnementales
Température ambiante

Température de stockage
Température de transport
Humidité relative de l’air
Degré d’encrassement
Résistance aux vibrations
Résistance aux chocs

-25 à +55 °C (conforme à la IEC 68-1)
-25 à +40 °C (UL 508)
-25 à +70°C
-25 à +70°C
15 % à 85 % (conforme à la IEC 721-3-3 classe 3 K3)
3 (conforme à IEC 664-1)
10 à 55 Hz 0,35 mm (conforme à la IEC 68-2-6)
15 g 11 ms (conforme à la IEC 68-2-27)

Dimensions Dimensions1 2

Les nouveaux relais de surveillance de tension surveillent très simplement
les réseaux triphasés avec ou sans neutre. Ils sécurisent la disponibilité et la
fiabilité d’une installation ou machine par l’acquisition précise de gran-
deurs caractéristiques et fournissent ainsi une valeur ajoutée permanente.
La surveillance de la séquence de phases, de la défaillance de phase et de
l’asymétrie est la condition permettant d’exploiter en sécurité les installa-
tions telles que pompes et machines et d’éviter les dommages de façon
simple et efficace. La tension d’alimentation des appareils provient du cir-
cuit de mesure à surveiller. Les relais permettent ainsi en toute simplicité
l’acquisition à temps des irrégularités dans les réseaux triphasés telles que
le fonctionnement monophasé, qui conduit à une surchauffe du moteur
du fait des perturbations secteur. Ils rappellent les mesures de maintenan-
ce et/ou de correction à prendre avant apparition des surcoûts.

Domaines d’utilisation :

• Surveillance au raccordement d’équipements mobiles (appareils de chan-
tier, matériel agricole, camion réfrigérant)

• Surveillance de protection des personnes et installation lors du change-
ment de sens de rotation (engins de levage, installations de convoyage,
ascenseurs, tapis roulants etc.)

• Surveillance de réseaux sensibles
• Protection contre les effets des charges continues (défaillance de phase)
• Commutation entre réseau normal et réseau de rechange

Surveillance de l’ordre des phases
Si toutes les phases sont raccordées dans le bon ordre et si la symétrie de
tension est inférieurs à la valeur fixe réglée, le relais de sortie R est excité (la
LED jaune s’allume). Si le sens de rotation de l’ordre des phases change,
alors la sortie relais R retombe (la LED jaune n’est plus allumée).

Surveillance de l’asymétrie
Le relais de sortie R retombe (LED jaune non allumée) lorsque l’asymétrie
dépasse la valeur réglée sur le régulateur ASYM. La déconnexion a lieu éga-
lement lorsque l’asymétrie est provoquée par des retours de tension de
moteurs fonctionnant sur 2 phases.

Surveillance de la défaillance de phase
Le relais de sortie R tombe (LED jaune non allumée), lorsque l’une des pha-
ses manque.
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VMR 1   VMR 2   

• Montage TS 35
• Boîtier en plastique auto-extinguible, indice

de protection IP 40
• Montage possible dans toute position
• Bornes à connexion par vis protégées contre

les contacts indirects selon VBG 4 
Indice de protection IP 20

Schéma de raccordement

Schéma de raccordement

1

2

Type
Réf./UDV
Dimensions

Schéma de raccordement

Dimensions (L x l x H) TS 35 x 7,5

Poids (emballage individuel : composant et emballage)

Brève description

Fonctions

Plages de temps
Retard au déclenchement (fixe)

Témoins
LED verte ON

LED jaune ON/OFF

Circuit d’alimentation
Tension d’alimentation

Bornes

Tension nominale UN

Tolérance

Consommation nominale

Fréquence nominale

Durée de commutation

Temps de réarmement

Temps d’immunité aux microcoupures

Tension de mise au repos

Classe de surtension

Tension de choc assignée

Circuit de sortie
Tension assignée

Puissance commutée

Protection par fusible

Durée de vie mécanique

Durée de vie électrique

Fréquence des manœuvres

Classe de surtension

Tension de choc assignée

Circuit de mesure
Grandeur de mesure

Entrée mesure

Bornes

Capacité de surcharge

Résistance d’entrée

Asymétrie

Classe de surtension

Tension de choc assignée

Précision
Précision de base

Précision de réglage

Répétabilité

Incidence de la tension

Incidence de la température

VMR 1  
15956.2/1
1

1

87 x 17.5 x 67,5 mm

72 g

surveillance de tension des réseaux

triphasés, surveillance de l’ordre des

phases et de la défaillance de phase

surveillance asymétrie raccordement

du conducteur neutre en option, ten-

sion d’alimentation 

= tension de mesure

1 inverseur

Largeur 17,5 mm

pour installations

en option

Surveillance de l’ordre des phases

Surveillance de l’asymétrie

Surveillance de la défaillance de phase

100 ms env. 

présence tension d’alimentation

position de la sortie relais

1 min/3 s jusqu’à 1 min

(= tension de mesure)

(N)-L1-L2-L3

3(N)~400/230 V

de -30 % à +30 % de UN

8 VA (0,8 W)

CA 48 à 63 Hz

100 %

500 ms

-

> 20 % de la tension d’alimentation

III (conforme IEC 60664-1)

4 kV

1 inverseur hors potentiel

250 V CA

1250 VA (5 A/250 V CA)

5 A instantané

20 x 106 manœuvres

2 x 105 manœuvres

sous charge ohmique 1000 VA

max. 60/min. à 100 VA ch. ohmique

max. 6/min. à 1000 VA ch. ohmique

(conforme IEC 947-5-1)

III (conforme IEC 60664-1)

4 kV

3(N)~, sinus, 48 à 63 Hz

(= tension d’alimentation)

(N)-L1-L2-L3

déf. par tolérance tension aliment.

-

5 % – 25 %

III (conforme IEC 60664-1)

4 kV

±5 %

≤5 %

±2 %

-

≤0,05 % / °C

VMR 2  
15957.2/1
2

2

87 x 35 x 67,5 mm

110 g

surveillance de tension des réseaux

triphasés, surveillance de l’ordre des

phases et de la défaillance de phase

surveillance asymétrie raccordement

du conducteur neutre en option, ten-

sion d’alimentation 

= tension de mesure

2 inverseurs

Largeur 35 mm

pour installations

en option

Surveillance de l’ordre des phases

Surveillance de l’asymétrie

Surveillance de la défaillance de phase

100 ms env. 

présence tension d’alimentation

position de la sortie relais

1 min/3 s jusqu’à 1 min

(= tension de mesure)

(N)-L1-L2-L3

3(N)~400/230 V

de -30 % à +30 % de UN

11 VA (1,2 W)

CA 48 à 63 Hz

100 %

500 ms

-

> 20 % de la tension d’alimentation

III (conforme IEC 60664-1)

6 kV

2 inverseurs hors potentiel

250 V CA

1250 VA (5 A/250 V CA)

5 A instantané

20 x 106 manœuvres

2 x 105 manœuvres

sous charge ohmique 1000 VA

max. 60/min. à 100 VA ch. ohmique

max. 6/min. à 1000 VA ch. ohmique

(conforme IEC 947-5-1)

III (conforme IEC 60664-1)

6 kV

3(N)~, sinus, 48 à 63 Hz

(= tension d’alimentation)

(N)-L1-L2-L3

déf. par tolérance tension aliment.

-

5 % – 25 %

III (conforme IEC 60664-1)

6 kV

±5 %

≤5 %

±2 %

-

≤0,05 % / °C

Relais de surveillance de tension VMR
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CONTA-ELECTRONICS
Relais de surveillance de tension VMR 

Bornes à vis
• 1 x 0,5 à 2,5 mm2 avec/sans embout
• 1 x 4 mm2 sans embout 
• 2 x 0,5 à 1,5 mm2 avec/sans embout
• 2 x 2,5 mm2 souple sans embout
• Couple de serrage max. 1 Nm

Conditions environnementales
Température ambiante

Température de stockage
Température de transport
Humidité relative de l’air
Degré d’encrassement
Résistance aux vibrations
Résistance aux chocs

-25 à +55 °C (conforme à la IEC 68-1)
-25 à +40 °C (UL 508)
-25 à +70°C
-25 à +70°C
15 % à 85 % (conforme à la IEC 721-3-3 classe 3 K3)
3 (conforme à IEC 664-1)
10 à 55 Hz 0,35 mm (conforme à la IEC 68-2-6)
15 g 11 ms (conforme à la IEC 68-2-27)

Dimensions 1

Le nouveau relais VMR 3 de surveillance de tension offre une surveillance pro-
fessionnelle des défaillances et ordre des phases dans les réseaux triphasés et
monophasés avec seuils réglables et retard au déclenchement réglable. La sur-
veillance de l’ordre des phase et donc du sens de rotation du champ tournant
est une fonction très importante car un entraînement tournant dans le mau-
vais sens pourrait provoquer de graves dommages à une machine ou une

installation. De plus, ce composant offre également une surveillance des
machines contre les manques de tension ou les surtensions possibles sur le sec-
teur et détecte avec efficacité, rapidité et fiabilité toute éventuelle rupture de
conducteur de neutre qui surviendrait. Le VMR 3 est ainsi la solution compac-
te pour assurer et fiabiliser le fonctionnement des machines déplaçables se
branchant sur la tension d’alimentation issue du secteur triphasé.

Surveillance de manque de tension (UNDER, UNDER+SEQ)
Lorsque la tension mesurée (l’une des tensions de phase) passe en-dessous
de la valeur réglée sur le régulateur MIN, le retard au déclenchement réglé
(Delay) commence à s’écouler (LED rouge Min clignote). Après écoulement
de la temporisation (LED rouge Min allumée), la sortie relais R retombe
(LED jaune éteinte). Si la tension mesurée (toutes les tensions de phase)
dépasse la valeur réglée sur le régulateur Max, la sortie relais R est à nou-
veau excitée (LED jaune allumée).

Fonction fenêtre (WIN, WIN+SEQ)
La sortie relais R est excitée (LED jaune allumée), lorsque la tension mesurée
(toutes les tensions de phase) dépasse la valeur réglée sur le régulateur Min.
Lorsque la tension mesurée (l’une des tensions de phase) dépasse la valeur
réglée sur le régulateur Max, le retard au déclenchement réglé (Delay) com-
mence à s’écouler (LED rouge Max clignote). Après écoulement de la tempo-
risation (LED rouge Max allumée), la sortie relais R retombe (LED jaune étein-
te). La sortie relais est à nouveau excitée (LED jaune allumée) lorsque la ten-
sion mesurée chute à nouveau en-dessous de la valeur maximum (LED rouge
Max éteinte). Si la tension mesurée (l’une des tensions de phase) chute en-
dessous de la valeur réglée sur le régulateur Min, le retard au déclenchement
réglé (Delay) commence à s’écouler (LED rouge Min clignote). Après écoule-
ment de la temporisation (LED rouge Min allumée), la sortie relais R retombe
(LED jaune éteinte).

Surveillance de l’ordre des phases (SEQ)
Pour toutes les fonctions, la surveillance de l’ordre des phases peut être acti-
vée/désactivée. Sur circuit monophasé, la surveillance de l’ordre des phases
doit être désactivée. En cas de modification du sens de rotation des phases
(LED rouge SEQ allumée), après écoulement de la temporisation de déclen-
chement (Delay), la sortie relais R retombe (LED jaune éteinte).

Rupture de neutre
L’appareil surveille chaque phase (L1, L2 et L3) par rapport au N. En cas de
charge dissymétrique des phases, la rupture du conducteur de neutre dans
la ligne secteur engendre un décalage du point neutre. Si l’une des tensions
de phase dépasse le seul de commutation réglé (min ou max), la temporisa-
tion de déclenchement (Delay) commence à courir (LED rouge Min ou Max
clignote). Après écoulement de la temporisation (LED rouge Min ou Max
allumée), la sortie relais R retombe (LED jaune éteinte).

Description du fonctionnement
Pour toutes les fonctions, les LED Min et Max clignotent alternativement (le
relais est tombé) si la valeur minimum choisie pour la tension mesurée est
supérieure à la valeur maximum. Si dès l’activation de l’appareil, un défaut
secteur existe, la sortie relais reste tombée et la LED du seuil correspondant
s’allume. L’appareil effectue l’acquisition séparée pour chaque tension de
phase (L-N) et les surveille conformément à la fonction choisie (UNDER ou
WINDOW).

Dessin !
Décalage du point neutre par char-
ge déséquilibrée entre phases en
l’absence de conducteur de neutre
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VMR 3   

• Montage TS 35
• Boîtier en plastique auto-extinguible, indice

de protection IP 40
• Montage possible dans toute position
• Bornes à connexion par vis protégées contre

les contacts indirects selon VBG 4 
Indice de protection IP 20

Type
Réf./UDV
Dimensions

Schéma de raccordement

Dimensions (L x l x H) TS 35 x 7,5

Poids (emballage individuel : composant et emballage)

Brève description

Fonctions
UNDER

UNDER+SEQ 

WIN

WIN+SEQ 

Plages de temps
Pontage de démarrage

Retard au déclenchement

Témoins
LED rouge ON/OFF

LED rouge clignote

LED jaune ON/OFF

Circuit d’alimentation
Tension d’alimentation

Bornes

Tension nominale UN

Tolérance

Consommation nominale

Fréquence nominale

Durée de commutation

Temps de réarmement

Temps d’immunité aux microcoupures

Tension de mise au repos

Classe de surtension

Tension de choc assignée

Circuit de sortie
Tension assignée

Puissance commutée

Protection par fusible

Durée de vie mécanique

Durée de vie électrique

Fréquence des manœuvres

Classe de surtension

Tension de choc assignée

Circuit de mesure
Grandeur de mesure

Entrée mesure

Bornes

Capacité de surcharge

Résistance d’entrée

Asymétrie

Classe de surtension

Tension de choc assignée

Précision
Précision de base

Précision de réglage

Répétabilité

Incidence de la tension

Incidence de la température

VMR 3  
15958.2/1
1

1,2

87 x 17,5 x 67,5 mm

72 g

Surveillance de tension en 

réseaux triphasés et monophasés,

multifonction, surveillance 

défaillance de phase, surveillance 

ordre de phases au choix,

surveillance asymétrie raccorde-

ment du conducteur neutre en

option, 1 inverseur, 

Largeur 17,5 mm

pour installations

en option

Surveillance manque tension 

Surveillance manque tension et

ordre des phases  

Surveillance de la plage entre les

seuils min et max Surveillance de 

la plage entre seuils min et max et

surveillance ordre des phases

Plage de réglage
-

0,1 s 10 s

Affichage erreur du seuil associé

Affichage tempo déclenchement

du seuil associé

Position de la sortie relais

(= tension de mesure)

(N)-L1-L2-L3

3(N)~400/230 V

de -30 % à +30 % de Un

8 VA (1 W)

CA 48 à 63 Hz

100 %

500 ms

-

> 20 % de la tension d’alimentation

III (conforme IEC 60664-1)

4 kV

1 inverseur hors potentiel

250 V CA

1250 VA (5 A/250 V CA)

5 A instantané

20 x 106 manœuvres

2 x 105 manœuvres

sous charge ohmique 1000 VA 

max. 60/min. à 100 VA ch. ohmique

max. 6/min. à 1000 VA ch. ohmiq.

(conforme IEC 947-5-1)

III (conforme IEC 60664-1)

4 kV

3(N)~, sinus, 48 à 63 Hz

(= tension d’alimentation)

(N)-L1-L2-L3

déf. par tolérance tension aliment.

80 % à 130 % de UN

70 % à 120 % de UN

III (conforme IEC 60664-1)

4 kV

± 5 % de la pl. échelle

≤5 % de la pleine échelle

≤2 %

-

≤1 %

Schéma de raccordement

Schéma de raccordement

1

2

Relais de surveillance de tension VMR 
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CONTA-ELECTRONICS

Relais enfichables
Afin de répondre à vos besoins spéci-

fiques et vos différentes fonctionnalités, il
existe différents relais à contacts Ag Ni 90/10
à sélectionner vous-même !

Système de relais embrochable PRS 

Raccordement à ressort

1. Vue d’ensemble

Manipulation du levier de main-
tien et de démontage

Le mécanisme de maintien et de démontage
enclenche le relais enfiché de façon imperda-
ble sur le support. Avec la fonction démon-
tage, le relais embroché s’extrait du support
simplement et sans effort !

DEL et modules de protection enfi-
chables

Les modules s’insèrent facilement dans le
support et sont protégés contre les inversions
de polarité. Leur circuit est actif parallèlement
à la bobine du relais 
employé.

Montage sur rail normalisé TS 35
Les supports CONTA-CLIP à relais

peuvent s’ajouter à volonté sur rail normalisé
TS 35 conforme EN 50035 et EN 50022.

ba

c

e

C

d

2. Particularités

I. Relais

• SYSTEME DE RELAIS EMBROCHABLES
(relais à 1, 2 ou 4 inverseurs)

• Commutation indépendante de la charge
• Commande directe par sorties API
• Grande immunité
• Séparation galvanique des circuits commande et charge
• Faibles résistances transversales et forte résistance diélectrique
• PRS 4 relais à commutateur/bouton-poussoir de commutation

manuel/automatique
• PRS 4 eco relais à commutateur/bouton-poussoir de commutation

manuel/automatique et LED intégrée signalant l’état de commutation

Vous trouverez les caractéristiques techniques des relais disponibles 
sur les pages produit suivantes.

Pontages externes AQI/PRS

Le système de pontages externes
AQI/PRS permet de distribuer les poten-

tiels en toute facilité et en gagnant du temps.
Le couplage de plusieurs modules de relais se
réalise en très peu de temps.

d

b

a

e

Les nouveaux support de relais PRS Z élargissent le système PRS de
relais embrochables à l’aide de la technique de raccordement à ressort
très répandue. Chaque connexion de fil du support existe en double,
afin de permettre de réaliser simplement une double prise de poten-
tiel. Les avantages réputés du système de relais PRS sont également
valables pour ce support. Tous les accessoires déjà bien connus peu-
vent être mis en œuvre et sont compatibles avec les supports, de sor-
te que l’on peut utiliser les même témoins lumineux et étriers de
maintien de la technique à vis. Par association avec les relais éprouvés
du système PRS, la fiabilité de fonctionnement est garantie à tout
instant.
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Système de relais embrochable PRS 

Raccordement à ressort

III. Modules embrochables
· Simplicité d’insertion sur le support, avec détrompage
· Connexion en parallèle à la bobine

PRS 1 Z

PRS 1 Z
15780.2/1

98 x 16,3 x 47,5 mm
98 x 16,3 x 69,2 mm

42 g

TS 35
3,5mm entre broches

bornes à ressort

12 A
300 V

> 2500 Veff
C/250 V

-25 à +70°C
IP 20
V-0

VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS 2 Z

PRS 2 Z
15789.2/1

98 x 16,3 x 47,5 mm
98 x 16,3 x 69,2 mm

44 g

TS 35
5mm entre broches
bornes à ressort

10 A
300 V

> 2500 Veff
C/250 V

-25 à +70°C
IP 20
V-0

VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS 4 Z

PRS 4 Z
15431.2/1

98 x 31 x 47,5 mm
98 x 31 x 69,2 mm

74 g

TS 35
2,8mm Fast on
bornes à ressort

12 A
300 V

> 2500 Veff
C/250 V

-25 à +70°C
IP 20
V-0

VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

Type
Réf./UDV
Dimensions (L x l x H) sur TS 35
Dimens. av. étrier maintien (L x l x H) sur TS35
Poids
Divers
Pied clipsable pour rail DIN
Support embrochable pour
Type de connexion
Caractéristiques techniques
Courant nominal
Tension nominale
Résistance diélectrique bobine/contacts
Groupe d’isolement (VDE 0110 b)
Température ambiante
Indice de protection du boîtier
Inflammabilité UL 94
Protection contre les contacts conforme à 
Section de raccordement
avec embouts
Longueur de dénudage
Homologations

II. Support embrochable
· Montage TS 35
· Structure modulaire ultraflexible de chaque

support de relais
· Maintenance conviviale par la facilité de rem-

placement des relais
· Bornes de connexion de grande valeur
· Connexions réalisées en double
· Témoins de fonctionnement à LED et circuit

supplémentaire de protection
· Etrier de maintien en plastique haute qualité

Réf./UDV
15141.2/1
15175.2/1
15422.2/1
15142.2/1

Type
PRS LED 24 V DC
PRS LED 24 V UC
PRS LED 110 V DC
PRS LED 230 V AC

Plage de tension
12 à 24 V CC Témoin d’état à diode roue libre
de 12 à 48 V CA/CC Témoin d’état
60 à 110 V CC Témoin d’état à diode roue libre
110 à 230 V CA Témoin d’état

IV. Etrier de maintien
L’étrier de maintien et de démontage enclenche le relais enfiché de façon imperdable sur
le support. Avec la fonction démontage, le relais embroché s’extrait du support simple-
ment et sans effort !

Réf./UDV
15138.2/1
15140.2/1
15628.2/1

Type
PRS C 1/C 2
PRS C 4
PRS C 4 eco

Poids
2 g
4 g
4 g
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CONTA-ELECTRONICS

Support embrochable

PRS LED 24 V DC
15141.2/1
Témoin d’état à diode roue libre

12 à 24 V CC

Type
Réf./UDV
Protection contre inversion de polarité
Parallèle à la bobine

Module embrochable 

PRSU 1Z/12 V DC

Type
Réf./UDV
Dimensions (L x l x H) sur TS 35
Poids

Pièces individuelles
Relais 1 inverseur, forme moulée

Isolation IEC 664/VDE 0110, tension assignée 250 V, degré d’encrassement 3, classe de surtension III, Inflammabilité UL 94 V-0

Relais à 1 inverseur PRS 1 Z

PRSU 1Z/12 V DC
15781.2/1
98 x 16,3 x 69,2 mm
59 g

PRSU 1Z/24 V DC

PRSU 1Z/24 V DC
15782.2/1
98 x 16,3 x 69,2 mm
59 g

PRSU 1Z/60 V DC

PRSU 1Z/60 V DC
15783.2/1
98 x 16,3 x 69,2 mm
59 g

PRSU 1Z/110 V DC

PRSU 1Z/110 V DC
15784.2/1
98 x 16,3 x 69,2 mm
59 g

Type
Réf./UDV
Poids
Caractéristiques techniques
Prescriptions DIN VDE 
Tension d’essai bobine/contact
Pas entre broches
Température de service
Remarques particulières
Caractéristiques d’entrée
Tension d’entrée
Puissance absorbée 
Caractéristiques de sortie
Contacts
Tension commutation/tension commutation max.
Courant max. permanent/Appel de courant max.
Temps de réponse/retour standard
Matière du contact
Durée de vie électrique 
Avec charge sur contacts
Durée de vie mécanique

PRS 1 Z
15780.2/1

TS 35
3,5 mm entre broches
bornes à ressort

12 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

Type
Réf./UDV
Divers
Pied clipsable pour rail DIN
Support embrochable pour
Type de connexion
Caractéristiques techniques
Courant nominal
Tension nominale
Résistance diélectrique bobine/contacts
Groupe d’isolement (VDE 0110 b)
Température ambiante
Indice de protection du boîtier
Inflammabilité UL 94
Protection contre les contacts conforme à 
Section de raccordement
Avec embouts
Longueur de dénudage
Homologations

PRS C 1/2
15138.2/1

Etrier de maintien

Type
Réf./UDV

PRS 1/12 V DC
6996.0/1
15 g

5 kV
3,5 mm
-40 à +85°C
-

12 V CC
0,40 W

1 inverseur
240 V CA/400 V CA
12 A/25 A
7 ms/3 ms
AgNi 90/10
1,2 x 103

4 A, 230 V CA
> 30 x 106

PRS 1/24 V DC
6804.0/1
15 g

5 kV
3,5 mm
-40 à +85°C
-

24 V CC
0,40 W

1 inverseur
240 V CA/400 V CA
12 A/25 A
7 ms/3 ms
AgNi 90/10
1,2 x 103

4 A, 230 V CA
> 30 x 106

PRS 1/60 V DC
15539.2/1
15 g

5 kV
3,5 mm
-40 à +85°C
-

60 V CC
0,42 W

1 inverseur
240 V CA/400 V CA
12 A/25 A
7 ms/3 ms
AgNi 90/10
1,2 x 103

4 A, 230 V CA
> 30 x 106

PRS 1/110 V DC
15540.2/1
15 g

5 kV
3,5mm
-40 à +85°C
-

110 V CC
0,42 W

1 inverseur
240 V CA/400 V CA
12 A/25 A
7 ms/3 ms
AgNi 90/10
1,2 x 103

4 A, 230 V CA
> 30 x 106

Module à ressort de traction, complet 
constitué de :
· Relais
· Module embrochable
· Support embrochable
· Etrier de maintien

PRS LED 24 V DC
15141.2/1
Témoin d’état à diode roue libre

12 à 24 V CC

PRS LED 110 V DC
15422.2/1
Témoin d’état à diode roue libre

60 à 110 V CC

PRS LED 110 V DC
15422.2/1
Témoin d’état à diode roue libre

60 à 110 V CC

PRS 1 Z
15780.2/1

TS 35
3,5 mm entre broches
bornes à ressort

12 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS 1 Z
15780.2/1

TS 35
3,5 mm entre broches
bornes à ressort

12 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS 1 Z
15780.2/1

TS 35
3,5 mm entre broches
bornes à ressort

12 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS C 1/2
15138.2/1

PRS C 1/2
15138.2/1

PRS C 1/2
15138.2/1
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Support embr.

Module embrochable 

Relais à 1 inverseur PRS 1 Z
PRSU 1LZ/24 V DC

PRSU 1LZ/24 V DC
15788.2/1
98 x 16,3 x 69,2 mm
59 g

PRSU 1Z/24 V AC

PRSU 1Z/24 V AC
15785.2/1
98 x 16,3 x 69,2 mm
59 g

PRSU 1Z/115 V AC

PRSU 1Z/115 V AC
15786.2/1
98 x 16,3 x 69,2 mm
59 g

PRSU 1Z/230 V AC

PRSU 1Z/230 V AC
15787.2/1
98 x 16,3 x 69,2 mm
59 g

Etrier de maintien

Pièces individuelles
Relais 1 inverseur, forme moulée

Isolation IEC 664/VDE 0110, tension assignée 250 V, degré d’encrassement 3, classe de surtension III, Inflammabilité UL 94 V-0

PRS LED 24 V DC
15141.2/1
Témoin d’état à diode roue libre

12 à 24 V CC

PRS 2 Z
15789.2/1

TS 35
5 mm entre broches
bornes à ressort

10 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS C 1/2
15138.2/1

PRS C 1/2
15138.2/1

PRS C 1/2
15138.2/1

PRS C 1/2
15138.2/1

PRS 1L/24 V DC
6940.0/1
15 g

4 kV
5 mm
-20 à +50°C
Charges inductives

24 V CC
0,50 W

1 inverseur
240 V CA
16 A/80 A (20 ms)
10 ms/10 ms
AgSn O2
1 x 105

16 A, 230 V CA
> 30 x 106

PRS 1/24 V AC
6480.2/1
15 g

5 kV
3.5 mm
-40 à +85°C
-

24 V CA
0,75 VA

1 inverseur
240 V CA/400 V CA
12 A/25 A
7 ms/3 ms
AgNi 90/10
1,2 x 103

4 A, 230 V CA
> 10 x 106

PRS 1/115 V AC
15228.2/1
15 g

5 kV
3.5 mm
-40 à +85°C
-

115 V CA
0,75 VA

1 inverseur
240 V CA/400 V CA
12 A/25 A
7 ms/3 ms
AgNi 90/10
1,2 x 103

4 A, 230 V CA
> 10 x 106

PRS 1/230 V AC
6481.2/1
15 g

5 kV
3.5 mm
-40 à +85°C
-

230 V CA
0,75 VA

1 inverseur
240 V CA/400 V CA
12 A/25 A
7 ms/3 ms
AgNi 90/10
1,2 x 103

4 A, 230 V CA
> 10 x 106

PRS LED 24 V UC
15175.2/1
Témoin d’état

de 12 à 48 V CA/CC

PRS LED 230 V AC
15142.2/1
Témoin d’état

110 à 230 V CA

PRS LED 230 V AC
15142.2/1
Témoin d’état

110 à 230 V CA

PRS 1 Z
15780.2/1

TS 35
3,5 mm entre broches
bornes à ressort

12 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS 1 Z
15780.2/1

TS 35
3,5 mm entre broches
bornes à ressort

12 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS 1 Z
15780.2/1

TS 35
3,5 mm entre broches
bornes à ressort

12 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA
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Support embr.

PRS LED 24 V DC
15141.2/1
Témoin d’état à diode roue libre

12 à 24 V CC

Type
Réf./UDV
Protection contre inversion de polarité
Parallèle à la bobine

Module embrochable 

PRSU 2Z/12 V DC

Type
Réf./UDV
Dimensions (L x l x H) sur TS 35
Poids

Pièces individuelles
Relais 2 inverseurs, forme moulée

Isolation IEC 664/VDE 0110, tension assignée 250 V, degré d’encrassement 3, classe de surtension III, Inflammabilité UL 94 V-0

Relais à 2 inverseurs PRS 2 Z

PRSU 2Z/12 V DC
15790.2/1
98 x 16,3 x 69,2 mm
61 g

PRSU 2Z/24 V DC

PRSU 2Z/24 V DC
15791.2/1
98 x 16,3 x 69,2 mm
61 g

PRSU 2Z/48 V DC

PRSU 2Z/48 V DC
15792.2/1
98 x 16,3 x 69,2 mm
61 g

PRSU 2Z/60 V DC

PRSU 2Z/60 V DC
15793.2/1
98 x 16,3 x 69,2 mm
61 g

Type
Réf./UDV
Poids
Caractéristiques techniques
Prescriptions DIN VDE 
Tension d’essai bobine/contact
Pas entre broches
Température de service
Caractéristiques d’entrée
Tension d’entrée
Puissance absorbée 
Caractéristiques de sortie
Contacts
Tension commutation/tension commutation max.
Courant max. permanent/Appel de courant max.
Temps de réponse/retour standard
Matière du contact
Durée de vie électrique 
Avec charge sur contacts
Durée de vie mécanique

PRS 2 Z
15789.2/1

TS 35
5 mm entre broches
bornes à ressort

10 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

Type
Réf./UDV
Divers
Pied clipsable pour rail DIN
Support embrochable pour
Type de connexion
Caractéristiques techniques
Courant nominal
Tension nominale
Résistance diélectrique bobine/contacts
Groupe d’isolement (VDE 0110 b)
Température ambiante
Indice de protection du boîtier
Inflammabilité UL 94
Protection contre les contacts conforme à 
Section de raccordement
Avec embouts
Longueur de dénudage
Homologations

PRS C 1/2
15138.2/1

Etrier de maintien

Type
Réf./UDV

PRS 2/12 V DC
6482.2/1
15 g

5 kV
5 mm
-40 à +70°C

12 V CC
0,40 W

2 inverseurs
240 V CA/400 V CA
8 A/15 A
7 ms/2 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

4 A, 230 V CA
>30 x 10 6

PRS 2/24 V DC
6483.2/1
15 g

5 kV
5 mm
-40 à +70°C

24 V CC
0,40 W

2 inverseurs
240 V CA/400 V CA
8 A/15 A
7 ms/2 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

4 A, 230 V CA
>30 x 10 6

PRS 2/48 V DC
15334.2/1
15 g

5 kV
5 mm
-40 à +70°C

48 V CC
0,40 W

2 inverseurs
240 V CA/400 V CA
8 A/15 A
7 ms/2 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

4 A, 230 V CA
>30 x 10 6

PRS 2/60 V DC
15335.2/1
15 g

5 kV
5 mm
-40 à +70°C

60 V CC
0,40 W

2 inverseurs
240 V CA/400 V CA
8 A/15 A
7 ms/2 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

4 A, 230 V CA
>30 x 10 6

Module à ressort de traction, complet 
constitué de :
· Relais
· Module embrochable
· Support embrochable
· Etrier de maintien

PRS LED 24 V DC
15141.2/1
Témoin d’état à diode roue libre

12 à 24 V CC

PRS LED 24 V UC
15175.2/1
Témoin d’état

de 12 à 48 V CA/CC

PRS LED 110 V DC
15422.2/1
Témoin d’état à diode roue libre

60 à 110 V CC

PRS C 1/2
15138.2/1

PRS C 1/2
15138.2/1

PRS C 1/2
15138.2/1

PRS 2 Z
15789.2/1

TS 35
5 mm entre broches
bornes à ressort

10 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS 2 Z
15789.2/1

TS 35
5 mm entre broches
bornes à ressort

10 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS 2 Z
15789.2/1

TS 35
5 mm entre broches
bornes à ressort

10 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA
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Module embrochable 

Relais à 2 inverseurs PRS 2 Z
PRSU 2Z/110 V DC

PRSU 2Z/110 V DC
15794.2/1
98 x 16,3 x 69,2 mm
61 g

PRSU 2Z/24 V AC

PRSU 2Z/24 V AC
15795.2/1
98 x 16,3 x 69,2 mm
61 g

PRSU 2Z/48 V AC

PRSU 2Z/48 V AC
15950.2/1
98 x 16,3 x 69,2 mm
61 g

Support embr.

Etrier de maintien

Pièces individuelles
Relais 2 inverseurs, forme moulée

Isolation IEC 664/VDE 0110, tension assignée 250 V, degré d’encrassement 3, classe de surtension III, Inflammabilité UL 94 V-0

PRS 2/110 V DC
15541.2/1
15 g

5 kV
5 mm
-40 à +70°C

110 V CC
0,40 W

2 inverseurs
240 V CA/400 V CA
8 A/15 A
7 ms/2 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

4 A, 230 V CA
>30 x 10 6

PRS 2/24 V AC
6484.2/1
15 g

5 kV
5 mm
-40 à +70°C

24 V CA
0,75 VA

2 inverseurs
240 V CA/400 V CA
8 A/15 A
7 ms/2 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

4 A, 230 V CA
>5 x 10 6

PRS 2/48 V AC
15947.2/1
15 g

5 kV
5 mm
-40 à +70°C

48 V CA
0,75 VA

2 inverseurs
240 V CA/400 V CA
8 A/15 A
7 ms/2 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

4 A, 230 V CA
>5 x 10 6

PRS LED 110 V DC
15422.2/1
Témoin d’état à diode roue libre

60 à 110 V CC

PRS LED 24 V UC
15175.2/1
Témoin d’état

de 12 à 48 V CA/CC

PRS LED 24 V UC
15175.2/1
Témoin d’état

de 12 à 48 V CA/CC

PRS LED 230 V AC
15142.2/1
Témoin d’état

110 à 230 V CA

PRS LED 230 V AC
15142.2/1
Témoin d’état

110 à 230 V CA

PRS C 1/2
15138.2/1

PRSU 2Z/115 V AC

PRSU 2Z/115 V AC
15796.2/1
98 x 16,3 x 69,2 mm
61 g

PRSU 2Z/230 V AC

PRSU 2Z/230 V AC
15797.2/1
98 x 16,3 x 69,2 mm
61 g

PRS 2/115 V AC
15229.2/1
15 g

5 kV
5 mm
-40 à +70°C

115 V CA
0,75 VA

2 inverseurs
240 V CA/400 V CA
8 A/15 A
7 ms/2 ms
AgNi 90/10
1,5 x 105

4 A, 230 V CA
> 5 x 106

PRS 2/230 V AC
6485.2/1
15 g

5 kV
5 mm
-40 à +70°C

230 V CA
0,75 VA

2 inverseurs
240 V CA/400 V CA
8 A/15 A
7 ms/2 ms
AgNi 90/10
1,5 x 105

4 A, 230 V CA
> 5 x 106

PRS 2 Z
15789.2/1

TS 35
5 mm entre broches
bornes à ressort

10 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS C 1/2
15138.2/1

PRS 2 Z
15789.2/1

TS 35
5 mm entre broches
bornes à ressort

10 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS C 1/2
15138.2/1

PRS 2 Z
15789.2/1

TS 35
5 mm entre broches
bornes à ressort

10 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS C 1/2
15138.2/1

PRS 2 Z
15789.2/1

TS 35
5 mm entre broches
bornes à ressort

10 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS C 1/2
15138.2/1

PRS 2 Z
15789.2/1

TS 35
5 mm entre broches
bornes à ressort

10 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA
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CONTA-ELECTRONICS

Module embrochable 

PRSU 4Z/12 V DC

Type
Réf./UDV
Dimensions (L x l x H) sur TS 35
Poids

Pièces individuelles
Relais 4 inverseurs, forme moulée

Isolation IEC 664/VDE 0110, tension assignée 250 V, degré d’encrassement 3, classe de surtension III, Inflammabilité UL 94 V-0

Relais à 4 inverseurs PRS 4 Z

PRSU 4Z/12 V DC
15798.2/1
98 x 31 x 69,2 mm
109 g

PRSU 4Z/24 V DC

PRSU 4Z/24 V DC
15799.2/1
98 x 31 x 69,2 mm
109 g

PRSU 4Z/48 V DC

PRSU 4Z/48 V DC
15800.2/1
98 x 31 x 69,2 mm
109 g

PRSU 4Z/60 V DC

PRSU 4Z/60 V DC
15801.2/1
98 x 31 x 69,2 mm
109 g

Type
Réf./UDV
Poids
Caractéristiques techniques
Prescriptions DIN VDE 
Tension d’essai bobine/contact
Température de service
Caractéristiques d’entrée
Tension d’entrée
Puissance absorbée 
Caractéristiques de sortie
Contacts
Tension commutation/tension commutation max.
Courant max. permanent/Appel de courant max.
Temps de réponse/retour standard
Matière du contact
Durée de vie électrique 
Avec charge sur contacts
Durée de vie mécanique

PRS 4 Z
15431.2/1

TS 35
2,8 mm Fast on
bornes à ressort

12 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

Type
Réf./UDV
Divers
Pied clipsable pour rail DIN
Support embrochable pour
Type de connexion
Caractéristiques techniques
Courant nominal
Tension nominale
Résistance diélectrique bobine/contacts
Groupe d’isolement (VDE 0110 b)
Température ambiante
Indice de protection du boîtier
Inflammabilité UL 94
Protection contre les contacts conforme à 
Section de raccordement
Avec embouts
Longueur de dénudage
Homologations

PRS C 4 
15140.2/1

Etrier de maintien

Type
Réf./UDV

PRS 4/12 V DC
6486.2/1
30 g

2,5 kV
-40 à +70°C

12 V CC
0,75 W

4 inverseurs
240 V CA/240 V CA
6 A/12 A
15 ms/10 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

6 A, 240 V CA
>30 x 10 6

PRS 4/24 V DC
6487.2/1
30 g

2,5 kV
-40 à +70°C

24 V CC
0,75 W

4 inverseurs
240 V CA/240 V CA
6 A/12 A
15 ms/10 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

6 A, 240 V CA
>30 x 10 6

PRS 4/48 V DC
15461.2/1
30 g

2,5 kV
-40 à +70°C

48 V CC
0,75 W

4 inverseurs
240 V CA/240 V CA
6 A/12 A
15 ms/10 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

6 A, 240 V CA
>30 x 10 6

PRS 4/60 V DC
15336.2/1
30 g

2,5 kV
-40 à +70°C

60 V CC
0,75 W

4 inverseurs
240 V CA/240 V CA
6 A/12 A
15 ms/10 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

6 A, 240 V CA
>30 x 10 6

Module à ressort de traction, complet 
constitué de :
· Relais
· Module embrochable
· Support embrochable
· Etrier de maintien

PRS LED 24 V DC
15141.2/1
Témoin d’état à diode roue libre

12 à 24 V CC

Type
Réf./UDV
Protection contre inversion de polarité
Parallèle à la bobine

Support embr.

PRS LED 24 V DC
15141.2/1
Témoin d’état à diode roue libre

12 à 24 V CC

PRS LED 24 V UC
15175.2/1
Témoin d’état

de 12 à 48 V CA/CC

PRS LED 110 V DC
15422.2/1
Témoin d’état à diode roue libre

60 à 110 V CC

PRS 4 Z
15431.2/1

TS 35
2,8 mm Fast on
bornes à ressort

12 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm
7 mm
UL/CSA

PRS 4 Z
15431.2/1

TS 35
2,8 mm Fast on
bornes à ressort

12 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS 4 Z
15431.2/1

TS 35
2,8 mm Fast on
bornes à ressort

12 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS C 4 
15140.2/1

PRS C 4 
15140.2/1

PRS C 4 
15140.2/1



33

Relais à 4 inverseurs PRS 4 Z
PRSU 4Z/110 V DC

PRSU 4Z/110 V DC
15802.2/1
98 x 31 x 69,2 mm
109 g

PRSU 4Z/220 V DC

PRSU 4Z/220 V DC
15803.2/1
98 x 31 x 69,2 mm
109 g

PRSU 4Z/12 V AC

PRSU 4Z/12 V AC
15804.2/1
98 x 31 x 69,2 mm
109 g

PRSU 4Z/24 V AC

PRSU 4Z/24 V AC
15805.2/1
98 x 31 x 69,2 mm
109 g

PRSU 4Z/115 V AC

PRSU 4Z/115 V AC
15806.2/1
98 x 31 x 69,2 mm
109 g

PRSU 4Z/230 V AC

PRSU 4Z/230 V AC
15807.2/1
98 x 31 x 69,2 mm
109 g

Etrier de maintien

Pièces individuelles
Relais 4 inverseurs, forme moulée

Isolation IEC 664/VDE 0110, tension assignée 250 V, degré d’encrassement 3, classe de surtension III, Inflammabilité UL 94 V-0

PRS 4/110 V DC
15542.2/1
30 g

2,5 kV
-40 à +70°C

110 V CC
0,75 W

4 inverseurs
240 V CA/240 V CA
6 A/12 A
15 ms/10 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

6 A, 240 V CA
>30 x 10 6

PRS 4/220 V DC
15368.2/1
30 g

2,5 kV
-40 à +70°C

220 V CC
0,75 W

4 inverseurs
240 V CA/240 V CA
6 A/12 A
15 ms/10 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

6 A, 240 V CA
>30 x 10 6

PRS 4/12 V AC
15393.2/1
30 g

2,5 kV
-40 à +70°C

12 V CA
1,0 VA

4 inverseurs
240 V CA/240 V CA
6 A/12 A
15 ms/10 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

6 A, 240 V CA
>20 x 10 6

PRS 4/24 V UC
6488.2/1
30 g

2,5 kV
-40 à +70°C

24 V CA
1,0 VA

4 inverseurs
240 V CA/240 V CA
6 A/12 A
15 ms/10 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

6 A, 240 V CA
>20 x 10 6

PRS 4/115 V AC
15257.2/1
30 g

2,5 kV
-40 à +70°C

115 V CA
1,0 VA

4 inverseurs
240 V CA/240 V CA
6 A/12 A
15 ms/10 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

6 A, 240 V CA
>20 x 10 6

PRS 4/230 V AC
6489.2/1
30 g

2,5 kV
-40 à +70°C

230 V CA
1,0 VA

4 inverseurs
240 V CA/240 V CA
6 A/12 A
15 ms/10 ms
AgNi 90/10
1,5 x 10 5

6 A, 240 V CA
>20 x 10 6

Support embr.

PRS LED 110 V DC
15422.2/1
Témoin d’état à diode roue libre

60 à 110 V CC

PRS LED 230 V AC
15142.2/1
Témoin d’état

110 à 230 V CA

PRS LED 24 V UC
15175.2/1
Témoin d’état

de 12 à 48 V CA/CC

PRS LED 24 V UC
15175.2/1
Témoin d’état

de 12 à 48 V CA/CC

PRS LED 230 V AC
15142.2/1
Témoin d’état

110 à 230 V CA

PRS LED 230 V AC
15142.2/1
Témoin d’état

110 à 230 V CA

PRS 4 Z
15431.2/1

TS 35
2,8 mm Fast on
bornes à ressort

12 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS C 4 
15140.2/1

PRS C 4 
15140.2/1

PRS C 4 
15140.2/1

PRS C 4 
15140.2/1

PRS C 4 
15140.2/1

PRS C 4 
15140.2/1

PRS 4 Z
15431.2/1

TS 35
2,8 mm Fast on
bornes à ressort

12 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS 4 Z
15431.2/1

TS 35
2,8 mm Fast on
bornes à ressort

12 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS 4 Z
15431.2/1

TS 35
2,8 mm Fast on
bornes à ressort

12 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS 4 Z
15431.2/1

TS 35
2,8 mm Fast on
bornes à ressort

12 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

PRS 4 Z
15431.2/1

TS 35
2,8 mm Fast on
bornes à ressort

12 A
300 V
> 2500 Veff
C/250 V
-25 à +70°C
IP 20
V-0
VBG 4
2 x 0,2 - 1,5 mm2

2 x 0,2 - 0,75 mm2

7 mm
UL/CSA

Module embrochable 
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CONTA-CONNECT

Bornes de transformateur TKS | TK

Les bornes de transformateur ont été développées
aussi bien pour le montage direct sur armatures de
bobines à chambres de montage intégrées que
pour encliquetage sur les rails support aluminium
10 x 2. 

Elles servent à adapter les extrémités de bobine aux
raccordements vissés ou par fiches plates, pour
connecter les équipements ou parties d’installation
à alimenter.

34
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Points caractéristiques dans le détail

Bornes de transformateur TKS 4 et TKS 4/F

Les bornes de transformateur TKS 4 et TKS 4/F sont
conçues pour le montage direct sur armatures de bobines à
chambres intégrées ainsi que pour le montage sur rails sup-
port aluminium 10 x 2. TKS 4 et TKS 4/F existent en version
à 1, 2 et 3 pôles comme variantes de block, en couleur stan-
dard orange et sont tenues en stock. Des coloris spécifiques
au client sont disponibles sur demande. Choix possible entre
les versions TKS 4 à connexion vissée et TKS 4/F à
connexion vissée ou par fiche plate (2,8/6,3 mm). 

Les bornes de transformateur possèdent le fameux système à
étrier montant, lequel garantit une connexion anti-secousse.
Par sa construction en boîtier fermé (matière polyamide PA
6.6 UL 94-V0), la sécurité contre les contacts directs selon
VBG 4 est assurée. Le marquage/repérage des bornes de
transformateur s’effectue à l’aide du système de marquage
rapide MC SB 7,5. Grâce au volet de boîtier à grande ouver-
ture, qui se bloque à l’état ouvert au-dessus des entrées pour
tournevis et grâce aux languettes de soudage (barrette
conductrice) ouvertes sur le côté, les fils de bobine se sou-
dent aisément et dans peu d’espace.

Bornes de transformateur TK 4 et TK 4/F

Les bornes de transformateur TK 4 et TK 4/F sont conçues
pour le montage direct sur armatures de bobines à chambres
intégrées ainsi que pour le montage sur rails support alumi-
nium 10 x  2. Ce système modulaire offre à l’utilisateur la
possibilité de générer un nombre de pôles quelconque à l’ai-
de d’un assemblage en queue d’aronde. En standard, les bor-
nes de transformateur sont disponibles en stock dans les ver-
sions 2 à 10 pôles, dans les couleurs orange et beige. Des
coloris spécifiques au client sont disponibles sur demande.
Choix possible dans les variantes de couleur entre les ver-
sions TK 4 à connexion vissée et TK 4/F à connexion vissée
ou par fiche plate (2,8/6,3 mm). Sur les bornes de transfor-
mateur TK 10 et les bornes fusible de transformateur TK
4/SI, les boîtiers sont exécutés comme borne unipolaire ou
en connexion à queue d’aronde. 

Toutes les bornes de transformateur possèdent le fameux sys-
tème à étrier montant, lequel garantit une connexion anti-
secousse. Par sa construction en boîtier fermé (matière poly-
amide PA 6.6 UL 94-V0), la sécurité contre les contacts directs
selon VBG 4 est assurée. Le marquage/repérage des bornes
de transformateur s’effectue à l’aide du système de marquage
rapide MC SB 7,5.
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CONTA-CONNECT
Bornes de transformateur TKS

Vous trouverez d’autres accessoires tels que systèmes de marquage, capots, butées d’arrêt etc. au catalogue général Techniques de connexion
(CONTA-CONNECT)
* Homologation en cours !

TKS 4/1

Technique à vis
20,5 x 7,5 x 33,1

TKS 4/1 gris
1222.6/50 

TKS 4/1 orange
1222.3/50 

IEC CSAus* CSA*

800 600 600
32 30 30

4 | 22-10
8 | 3

A3 | V0

0,2-6 | -
0,2-6 | 0,2-4

0,2-6
8

0,5-1,0
-

-40 à +120°C
-
1

MC SB 7,5/160
3326.7/1600
PMC SB 7,5/40
3327.7/400
SDB 0,6 x 3,5

1086.0/1

TKS 4/2

Technique à vis
20,5 x 15 x 33,1

TKS 4/2 gris
1223.6/25 

TKS 4/2 orange
1223.3/25 

IEC CSAus* CSA*

800 600 600
32 30 30

4 | 22-10
8 | 3

A3 | V2

0,2-6 | -
0,2-6 | 0,2-4

0,2-6
8

0,5-1,0
-

-40 à +120°C
-
2

MC SB 7,5/160
3326.7/1600
PMC SB 7,5/40
3327.7/400
SDB 0,6 x 3,5

1086.0/1

TKS 4/3

Technique à vis
20,5 x 22,5 x 33,1

TKS 4/3 gris
1224.6/20 

TKS 4/3 orange
1224.3/20 

IEC CSAus* CSA*

800 600 600
32 30 30

4 | 22-10
8 | 3

A3 | V2

0,2-6 | -
0,2-6 | 0,2-4

0,2-6
8

0,5-1,0
-

-40 à +120°C
-
3

MC SB 7,5/160
3326.7/1600
PMC SB 7,5/40
3327.7/400
SDB 0,6 x 3,5

1086.0/1

TKS 4/1 F

Technique à vis
27,7 x 7,5 x 33,1

TKS 4/1 F gris
1225.6/50 

TKS 4/1 F orange
1225.3/50 

IEC CSAus* CSA*

800 600 600
32 30 30

4 | 22-10
8 | 3

A3 | V2

0,2-6 | -
0,2-6 | 0,2-4

0,2-6
8

0,5-1,0
6,3/2 x 2,8 x 0,8

-40 à +120°C
-
1

MC SB 7,5/160
3326.7/1600
PMC SB 7,5/40
3327.7/400
SDB 0,6 x 3,5

1086.0/1

Système de connexion à vis 

Corps isolant PA 6.6 V0

Schéma de connexion

Type de connexion
Dimensions (L x l x H) mm
Type
Type/couleur
Réf./UDV
Type/couleur
Réf./UDV
Type/couleur
Réf./UDV
Type/couleur
Réf./UDV
Type/couleur
Réf./UDV
Caractéristiques nominales
Tension nominale V
Courant nominal A
Section nominale mm2 | AWG
Tension de choc assign. kV | degré d’encrassement
Tampon suiv. EN 60 947-1 | inflammabilité UL 94
Homologations
Caractéristiques de connexion
Monobrin (rigide)/ multibrin (souple) mm2

Souple/ souple (avec embouts selon DIN 46 228/1) mm2

Plage de raccordement mm2

Longueur de dénudage mm
Couple de serrage Nm
Connexion à plat mm
Particularités
Plage de température
Nombre de lignes de pontage
Prise de test
Accessoires
Marquage rapide SB neutre
Réf./UDV
Marquage rapide SB personnalisé
Réf./UDV
Tournevis SBD
Réf./UDV

Autres accessoires

Borne de transformateur
1 connexion vissée

Borne de transformateur
2 connexions vissées

Borne de transformateur
3 connexions vissées

Borne de transformateur
1 connexion vissée/ 
1 connexion par fiche plate

M 3 M 3 M 3 M 3
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Bornes de transformateur TKS
TKS 4/2 F

Technique à vis
27,7 x 15 x 33,1

TKS 4/2 F gris
1226.6/25 

TKS 4/2 F orange
1226.3/25 

IEC CSAus* CSA*

800 600 600
32 30 30

4 | 22-10
8 | 3

A3 | V2

0,2-6 | -
0,2-6 | 0,2-4

0,2-6
8

0,5-1,0
6,3/2 x 2,8 x 0,8

-40 à +120°C
-
2

MC SB 7,5/160
3326.7/1600
PMC SB 7,5/40
3327.7/400
SDB 0,6 x 3,5

1086.0/1

TKS 4/3 F

Technique à vis
27,7 x 22,5 x 33,1

TKS 4/3 F gris
1227.6/20 

TKS 4/3 F orange
1227.3/20 

IEC CSAus* CSA*

800 600 600
32 30 30

4 | 22-10
8 | 3

A3 | V2

0,2-6 | -
0,2-6 | 0,2-4

0,2-6
8

0,5-1,0
6,3/2 x 2,8 x 0,8

-40 à +120°C
-
3

MC SB 7,5/160
3326.7/1600
PMC SB 7,5/40
3327.7/400
SDB 0,6 x 3,5

1086.0/1

Borne de transformateur
2 connexions vissées/ 
2 connexions par fiche plate

Borne de transformateur
3 connexions vissées/ 
3 connexions par fiche plate

M 3 M 3
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CONTA-CONNECT
Bornes de transformateur TK
Système de connexion à vis

Corps isolant PA 6.6 V0

Schéma de connexion

Type de connexion
Dimensions (L x l x H) mm
Type
Type/couleur
Réf./UDV
Type/couleur 
Réf./UDV
Type/couleur
Réf./UDV
Type/couleur 
Réf./UDV
Type/couleur
Réf./UDV
Type/couleur 
Réf./UDV
Type/couleur
Réf./UDV
Type/couleur 
Réf./UDV
Type/couleur
Réf./UDV
Type/couleur 
Réf./UDV
Caractéristiques nominales
Tension nominale V
Courant nominal A
Section nominale mm2 | AWG
Tension de choc assign. kV | degré d’encrassement
Tampon suiv. EN 60 947-1| inflammabilité UL 94
Homologations
Caractéristiques de connexion
Monobrin (rigide) | multibrin (souple) mm2

Souple|souple (avec embouts selon DIN 46 228/1) mm2

Plage de raccordement mm2

Longueur de dénudage mm
Couple de serrage Nm
Connexion à plat mm
Particularités
Plage de température
Nombre de lignes de pontage
Prise de test
Accessoires
Marquage rapide SB neutre
Réf./UDV
Marquage rapide SB personnalisé
Réf./UDV
Tournevis SBD
Réf./UDV

Autres accessoires

TK 4

Technique à vis
20,5 x 7,5 x 33,1

TK 4/1beige
1141.2/50

TK 4/2 beige
1142.2/25

TK 4/3 beige
1143.2/20

TK 4/4 beige
1144.2/15

TK 4/5 beige
1145.2/10

TK 4/6 beige
1146.2/10

TK 4/7 beige
1147.2/10

TK 4/8 beige
1148.2/5

TK 4/9 beige
1149.2/5

TK 4/10 beige
1150.2/5

IEC UL CSA
800 600 600
32 30 30

4 | 22-10
8 | 3

A5 | V0
Page302 cat. techniques de connexion

0,2-6 | -
0,2-6|0,2-4

0,2-6
9

0,5-1,0
-

-40 à +120°C
-
-

MC SB 7,5/160
3326.7/1.600
PMC SB 7,5/40
3327.7/400
SDB 0,6x3,5
1086.0/1

TK 4

Technique à vis
20,5 x 7,5 x 33,1

TK 4/1 jaune/vert
1136.8/50

IEC UL CSA
800 600 600
32 30 30

4 | 22-10
8 | 3

A5 | V0
Page302 cat. techniques de connexion

0,2-6 | -
0,2-6|0,2-4

0,2-6
9

0,5-1,0
-

-40 à +120°C
-
-

MC SB 7,5/160
3326.7/1.600
PMC SB 7,5/40
3327.7/400
SDB 0,6x3,5
1086.0/1

TK 4-SI

Technique à vis
20,5 x 15 x 37,0

TK 4-SI 5 x 20 beige
1139.2/50

TK 4-SI 5 x 25 beige
1140.2/50

IEC UL CSA
250 300 300
10 10 10

4 | 22-10
4 | 3

A5 | V0
Page302 cat. techniques de connexion

0,2-6 | -
0,2-6|0,2-4

0,2-6
9

0,5-1,0
-

-40 à +120°C
-
-

MC SB 7,5/160
3326.7/1.600
PMC SB 7,5/40
3327.7/400
SDB 0,6x3,5
1086.0/1

TK 4

Technique à vis
20,5 x 7,5 x 33,1

TK 4/1 orange
1141.3/50

TK 4/2 orange
1142.3/25

TK 4/3 orange
1143.3/20

TK 4/4 orange
1144.3/15

TK 4/5 orange
1145.3/10

TK 4/6 orange
1146.3/10

TK 4/7 orange
1147.3/10

TK 4/8 orange
1148.3/5

TK 4/9 orange
1149.3/5

TK 4/10 orange
1150.3/5

IEC UL CSA
800 600 600
32 30 30

4 | 22-10
8 | 3

A5 | V0
Page302 cat. techniques de connexion

0,2-6 | -
0,2-6|0,2-4

0,2-6
9

0,5-1,0
-

-40 à +120°C
-
-

MC SB 7,5/160
3326.7/1.600
PMC SB 7,5/40
3327.7/400
SDB 0,6x3,5
1086.0/1

M 3 M 3 M 3 M 3

Vous trouverez systèmes de marquage, capots, butées d’arrêt etc. au catalogue général Techniques de connexion CONTA-CONNECT !

Borne de transformateur
par pôle = 1 connexion vissée

Borne de transformateur
par pôle = 1 connexion vissée

Borne de transformateur
par pôle = 1 connexion vissée

Borne porte-fusible de
transformateur
par pôle = 1 connexion vissée
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TK 10

Technique à vis
40,5 x 9 +(ZP 6 mm)x 41

TK 10 beige
1138.2/50

TK 10/ZP beige
1161.2/50

IEC UL CSA
800 600 600
57 65 65

10 | 22-10
8 | 3

A5 | V0
Page302 cat. techniques de connexion

0,2-6 | -
0,2-6|0,2-4

0,2-6
12

1,2-2,0
6,3/2 x 2,8 x 0,8

-40 à +120°C
-
-

MC SB 7,5/160
3326.7/1.600
PMC SB 7,5/40
3327.7/400
SDB 0,6x3,5
1086.0/1

TK 10

Technique à vis
40,5 x 9 +(ZP 6 mm)x 41

TK 10 orange
1138.3/50

TK 10/ZP orange
1161.3/50

IEC UL CSA
800 600 600
57 65 65

10 | 22-10
8 | 3

A5 | V0
Page302 cat. techniques de connexion

0,2-6 | -
0,2-6|0,2-4

0,2-6
12

1,2-2,0
6,3/2 x 2,8 x 0,8

-40 à +120°C
-
-

MC SB 7,5/160
3326.7/1.600
PMC SB 7,5/40
3327.7/400
SDB 0,6x3,5
1086.0/1

Bornes de transformateur TK
TK 4-F

Technique à vis
27,8 x 7,5 x 33,1

TK 4/1-F beige
1151.2/50

TK 4/2-F beige
1152.2/25

TK 4/3-F beige
1153.2/20

TK 4/4-F beige
1154.2/15

TK 4/5-F beige
1155.2/10

TK 4/6-F beige
1156.2/10

TK 4/7-F beige
1157.2/10

TK 4/8-F beige
1158.2/5

TK 4/9-F beige
1159.2/5

TK 4/10-F beige
1160.2/5

IEC UL CSA
800 600 600
32 30 30

4 | 22-10
8 | 3

A5 | V0
Page302 cat. techniques de connexion

0,2-6 | -
0,2-6|0,2-4

0,2-6
9

0,5-1,0
6,3/2 x 2,8 x 0,8

-40 à +120°C
-
-

MC SB 7,5/160
3326.7/1.600
PMC SB 7,5/40
3327.7/400
SDB 0,6x3,5
1086.0/1

TK 4-F

Technique à vis
20,5 x 7,5 x 33,1

TK 4/1-F orange
1151.3/50

TK 4/2-F orange
1152.3/25

TK 4/3-F orange
1153.3/20

TK 4/4-F orange
1154.3/15

TK 4/5-F orange
1155.3/10

TK 4/6-F orange
1156.3/10

TK 4/7-F orange
1157.3/10

TK 4/8-F orange
1158.3/5

TK 4/9-F orange
1159.3/5

TK 4/10-F orange
1160.3/5

IEC UL CSA
800 600 600
32 30 30

4 | 22-10
8 | 3

A5 | V0
Page302 cat. techniques de connexion

0,2-6 | -
0,2-6|0,2-4

0,2-6
9

0,5-1,0
6,3/2 x 2,8 x 0,8

-40 à +120°C
-
-

MC SB 7,5/160
3326.7/1.600
PMC SB 7,5/40
3327.7/400
SDB 0,6x3,5
1086.0/1

TK 4-SI

Technique à vis
20,5 x 15 x 37

TK 4-SI 5 x 20 orange
1139.3/50

TK 4-SI 5 x 25 orange
1140.3/50

IEC UL CSA
250 300 300
10 10 10

4 | 22-10
4 | 3

A5 | V0
Page302 cat. techniques de connexion

0,2-6 | -
0,2-6|0,2-4

0,2-6
9

0,5-1,0
6,3/2 x 2,8 x 0,8

-40 à +120°C
-
-

MC SB 7,5/160
3326.7/1.600
PMC SB 7,5/40
3327.7/400
SDB 0,6x3,5
1086.0/1

M 3 M 3 M 3 M 4 M 4

Borne de transformateur
par pôle = 1 connexion vissée
/ 1 connexion par fiche plate

Borne de transformateur
par pôle = 1 connexion vissée
/ 1 connexion par fiche plate

Borne de transformateur
par pôle = 1 connexion vissée

Borne de transformateur
par pôle = 1 connexion vissée

Borne porte-fusible
de transformateur
par pôle = 1 connexion vissée
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CONTA-CONNECT

Bornes de passage RK et bornes porte-fusible SIK | SK en version haute température

Les nouvelles bornes de passage et bornes porte-
fusible en polyamide V0 renforcé fibres de verre off-
rent, grâce à leur plage de température étendue
jusqu’à +140°C (RTI elec.) de nouvelles possibilités
d’emploi en électrotechnique. Pour les hautes tem-
pératures survenant ponctuellement dans le proces-
sus de production ou les températures présentes
durablement sur les machines et installations, cette
gamme offre une alternative intéressante aux blocs
de jonction en duroplast. 

Les bornes de passage sont disponibles dans la pla-
ge de section 2,5 à 4 mm2 jusqu’à 35 mm2 et se
clipsent sur les rails support TS 35.

La borne porte-fusible SIK10/Z est conçue pour
recevoir les petits fusibles 6,3x32 et 6,3x35. 

Les bornes porte-fusible SK 1 existent en différentes
versions pour petits fusibles 5x20 ou 5x25, livrables
respectivement avec ou sans témoin d’état. Le corps
de borne renforcé fibres de verre offre une
connexion électrique en toute sécurité en cas de
puissance dissipée par les inserts fusibles survenant
suite à une surintensité/un court-circuit. En raison
du matériau, cette gamme n’existe qu’en noir !

40
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Points caractéristiques dans le détail

Blocs de jonction RK 2,5-4, RK 6-10, RK 16, RK 35

De tous les types de connexions connus, la connexion à vis est
la plus couramment utilisée. L’avantage de la connexion à vis
réside dans son aptitude à toutes les plages de section et tous
les types de conducteurs : aussi bien pour le raccordement
immédiat de l’extrémité de conducteur nu que pour les conduc-
teurs rigides ou souples sans préparation particulière. En cas 
d’utilisation d’embouts, ceux-ci doivent dans tous les cas être
sertis sur le conducteur à l’aide des outils appropriés de sertissa-
ge avant raccordement, afin d’obtenir une connexion absolu-
ment étanche au gaz, anti-vibration et anti-secousse. 

Bornes porte-fusible SIK 10/Z

Bornes porte-fusible à levier de séparation relevable et clipsa-
ble en position finale, acceptant des petits fusibles de taille
6,3x32 mm et 6,3x35 mm.

Particularités

• Corps de borne clipsable sur rail support TS 35

• Corps en polyamide 6.6 V0 renforcé par fibres de verre,

couleur noir

• Résistance à la température jusqu’à 140 °C (RTI élec.)  

Particularités

• Corps de borne clipsable sur rail support TS 35

• Section de raccordement jusqu’à 10 mm2

• Logement pour fusibles (6,3x32 mm/6,3x25 mm)

• A l’aide des douilles de connexion VBS, possibilité de coupler et

d’actionner simultanément deux ou trois leviers de séparation

• Utilisable comme borne sectionnable à l’aide de douilles

de contact

• Corps polyamide 6.6 V0 renforcé fibres de verre, couleur noir

• Résistance à la température jusqu’à 140 °C (RTI élec.)

Particularités

• Corps de borne clipsable sur rail support TS 35

• Convient aux petits fusibles 5x20 mm et 5x25 mm

• Les fusibles se vissent à l’aide du capuchon à visser dans la

borne fusible

• Témoin d’état pour différentes plages de tension par LED,

lampe au néon ou à incandescence.

• Corps en polyamide 6.6 V0 renforcé par fibres de verre,

couleur noir

• Résistance à la température jusqu’à 140 °C (RTI élec.) 

Bornes porte-fusible SK 1

Borne porte-fusible avec capuchon à visser pour loger des
petits fusibles de taille 5x20 mm et 5x25 mm. Les bornes
existent en deux versions de base, équipée ou non de témoin
d’état dans différentes plages de tension avec lampe au
néon, à incandescence ou LED.  
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CONTA-CONNECT
Borne de passage RK

Vous trouverez d’autres accessoires tels que systèmes de marquage, capots, butées d’arrêt etc. au catalogue général Techniques de connexion
(CONTA-CONNECT)
* Homologation en cours !

RK 2,5-4/35 PA-G

Connexion vissée
48 x 6 x 47 mm

RK 2,5-4/35 PA-G
1748.4/100

IEC CSAus* CSA*

800 600 600
32 30 30

4 | 22-10
6 | 3

A4 | V0

0,2-6 | -
0,2-6 | 0,2-4

0,2-6
8

0,5-1,0

PA 6.6 GV 20 V0
-40 à +140°C

1
1

AP 2.5-10
2001.2/50
2001.5/50
TW 2.5-10
2002.2/50
2002.5/50

TRS 1
2003.2/100

Q 2
2019.0/50

QI 2
2740.2/50

Q 3
2020.0/50

QI 3
2741.2/50

Q 4
2021.0/20

QI 4
2742.2/10

Q 10
2022.0/10

QI 10
2743.2/10

SDB 0,6 x 3,5
1086.0/1

RK 6-10/35 PA-G

Connexion vissée
48 x 8 x 47 mm

RK 6-10/35 PA-G
1749.4/100

IEC CSAus* CSA*

800 600 600
57 65 55

10 | 22-8
6 | 3

A5 | V0

0,2-10 | 0,2-10
0,2-10 | 0,2-10

0,2-10
9

1,2-2,0

PA 6.6 GV 20 V0
-40 à +140°C

1
1

AP 2.5-10
2001.2/50
2001.5/50
TW 2.5-10
2002.2/50
2002.5/50

TRS 1
2003.2/100

Q 2
2060.0/50

QI 2
2750.2/50

Q 3
2061.0/50

QI 3
2751.2/50

Q 4
2062.0/20

QI 4
2752.2/20

Q 10
2063.0/10

QI 10
2753.2/20

SDB 0,8 x 4,0
1087.0/1

RK 16/35 N PA-G

Connexion vissée
54 x 12 x 47 mm

RK 16/35 N PA-G
2747.4/50

IEC CSAus* CSA*

800 600 600
76 65 85

16 | 10-16
8 | 3

B7 | V0

2,5-16 | 2,5-25
2,5-16 | 2,5-16

2,5-25
15

2,0-4,0

PA 6.6 GV 20 V0
-40 à +140°C

1
-

Q 2
2257.0/20

Q 3
2058.0/20

Q 4
2265.0/10

Q 10
2266.0/10

SDB 0,8 x 4,0
1087.0/1

RK 35/35 N PA-G

Connexion vissée
58 x 18 x 52 mm

RK 35/35 N PA-G
2748.4/50

IEC CSAus* CSA*

800 600 600
125 110 115

35 | 12-2
8 | 3

B9 | V0

2,5-35| 2,5-35
2,5-35| 2,5-35

2,5-35
20

2,5-5,0

PA 6.6 GV 20 V0
-40 /140°C

1
-

Q 2
2164.0/20

Q 3
2165.0/20

Q 4
2166.0/10

Q 10
2167.0/10

SDB 1,2 x 6,5
1088.0/1

Système de connexion à vis 

· Corps de borne clipsable sur rail
support TS 35

· Corps en polyamide 6.6 V0 renforcé fibres de 
verre, couleur noire

· Résistance températ. jusqu’à 140 °C (RTI élec.)

Schéma de connexion

Type de connexion
Dimensions (L x l x H) sur TS 35 x 7,5
Type
Type/couleur noir
Réf./UDV
Caractéristiques nominales
Tension nominale V
Courant nominal A
Section nominale mm2/AWG
Tension de choc assign. kV | degré d’encrassement
Tampon suiv. EN 60 947-1 | inflammabilité UL 94
Homologations
Caractéristiques de connexion
Monobrin (rigide) | multibrin (souple) mm2

Souple/ souple (avec embouts selon DIN 46 228/1) mm2

Plage de raccordement mm2

Longueur de dénudage mm
Couple de serrage Nm
Particularités
Matière corps isolant
Plage de température
Nombre de lignes de pontage
Prise de test
Accessoires
Flasque d’extrémité AP
Réf./UDV beige
Réf./UDV bleu
Cloison de séparation TW
Réf./UDV beige
Réf./UDV bleu
Séparateur de pontage TRS
Réf./UDV 
Pontage Q
Réf./UDV 2 pôles
Pontage isolant QI
Réf./UDV 2 pôles
Pontage Q
Réf./UDV 3 pôles
Pontage isolant QI
Réf./UDV 3 pôles
Pontage Q
Réf./UDV 4 pôles
Pontage isolant QI
Réf./UDV 4 pôles
Pontage Q
Réf./UDV 10 pôles
Pontage isolant QI
Réf./UDV 10 pôles
Tournevis SBD
Réf./UDV 

Autres accessoires

Borne de passage
2 points de connexion

Borne de passage
2 points de connexion

Borne de passage
2 points de connexion

Borne de passage
2 points de connexion

M 3 M 4 M 5 M 6
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Bornes porte-fusible SIK | SK
SIK 10/Z PA-G

Connexion vissée
60 x 10 x 69 mm

SIK 10/Z PA-G
87741.5/25

IEC CSAus* CSA*

500 600 600
10 16 16

10 | 22-12
8 | 3

A4 | V0

0,2-10 | 0,2-10
0,2-10 | 0,2-10

0,2-10
12

1,2-2,0

PA 6.6 GV 20 V0
-40 à +140°C

-
1

AQI 2/10/18
3991.8/50

AQI 3/10/18
3992.8/50

AQI 4/10/18
3993.8/50

AQI 10/10/18
3993.8/50

AQI 50/10/18
3993.8/50

SDB 0,6 x 3,5
1086.0/1

SK 1/35 PA-G

Connexion vissée
52 x 12,2 x 62 mm

SK 1/35 PA-G
1367.4/20

Taille du fusible 5x25 mm

SK 1/35 m. K. PA-G
1368.4/20

Taille du fusible5x25 mm

IEC CSAus* CSA*

400
10

10 | 22-8
4 | 3

A5 | V0

0,2-10 | 0,2-10
0,2-10 | 0,2-10

0,2-10
12

1,2-2,0

PA 6.6 GV 20 V0
-40 à +140°C

1
1

AP SI PA
2047.4/1
SKA 5x20

2049.2/20
SKA 5x25

2048.2/20

QS 2
2366.0/50

QS 3
2367.0/50

QS 4
2368.0/20

QS 10
2369.0/10

BS M 3x6
2365.0/100
SDB 0,8 x 4
1087.0/1

SK 1/35 LED PA-G

Connexion vissée
52 x 12,2 x 62 mm

SK 1/35 LED PA-Gavec diode lum.
24 V CC 1380.4/20
48 V CC 1067.4/20
24 V CA 1004.4/20
48 V CA 1119.4/20

SK 1/35 G PA-G av. lampe néon
115 V CA 1376.4/20
230 V CA 1375.4/20

SK 1/35 G PA-G à lampe incand.
24 V CA/CC 1369.4/20

Taille du fusible5x20 mm

IEC CSAus* CSA*

voir ci-dessus
10

10 | 22-8
4 | 3

A5 | V0

0,2-10 | 0,2-10
0,2-10 | 0,2-10

0,2-10
12

1,2-2,0

PA 6.6 GV 20 V0
-40 à +140°C

-
1

AP SI PA
2047.4/1
SKA 5x20

2049.2/20

QS 2
2366.0/50

QS 3
2367.0/50

QS 4
2368.0/20

QS 10
2369.0/10

BS M 3x6
2365.0/100
SDB 0,8 x 4
1087.0/1

Système de connexion à vis (RK) 

· Corps de borne clipsable sur rail
support TS 35

· Corps en polyamide 6.6 V0 renforcé fibres de 
verre, couleur noire

· Résistance températ. jusqu’à 140 °C (RTI élec.)

· Convient pour les petits fusibles 
5x20 mm et 5x25 mm

· Témoin d’état pour différentes plages de 
tension par DEL, lampe au néon ou à incan-
descence

Type de connexion
Dimensions (L x l x H) sur TS 35 x 7,5
Type
Type/couleur noir
Réf./UDV

Type/couleur noir
Réf./UDV 

Type/couleur noir
Réf./UDV 

Caractéristiques nominales
Tension nominale V
Courant nominal A
Section nominale mm2 | AWG
Tension de choc assign. kV | degré d’encrassement
Tampon suiv. EN 60 947-1 | inflammabilité UL 94
Homologations
Caractéristiques de connexion
Monobrin (rigide) | multibrin (souple) mm2

Souple/ souple (avec embouts selon DIN 46 228/1) mm2

Plage de raccordement mm2

Longueur de dénudage mm
Couple de serrage Nm
Particularités
Matière corps isolant
Plage de température
Nombre de lignes de pontage
Prise de test
Accessoires
Flasque d’extrémité AP
Réf./UDV noir
Bouchon porte fusible (rechange)
Réf./UDV 
Bouchon porte fusible (rechange)
Réf./UDV 
Pontage externe isolant AQI
Réf./UDV 2 pôles
Barrettes de pontage QS
Réf./UDV 2 pôles
Pontage externe isolant AQI
Réf./UDV 3 pôles
Barrettes de pontage QS
Réf./UDV 3 pôles
Pontage externe isolant AQI
Réf./UDV 4 pôles
Barrettes de pontage QS
Réf./UDV 4 pôles
Pontage externe isolant AQI
Réf./UDV 10 pôles
Barrettes de pontage QS
Réf./UDV 10 pôles
Pontage externe isolant AQI
Réf./UDV 50 pôles
Vis de fixation BS pour QS
Réf./UDV 
Tournevis SBD
Réf./UDV

Borne porte-fusible
2 points de connexion

Borne porte-fusible
2 points de connexion

Borne porte-fusible
2 points de connexion

M 4 M 4 M 4
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CONTA-CONNECT

Repères de borne | systèmes de marquage

Maxicard BSTR 5x12 mm

Notre gamme de produits étendue offre outre les repères prêt à
l’emploi avec impression standard et sur mesure (Pocket-Maxicard
PMC, voir catalogue Systèmes de marquage page 14), des repères
vierges à imprimer personnalisé avec la table traçante EMS-2 ou
les systèmes d’impression tiers au format Maxicard classique MC.
La nouvelle Maxicard MC BSTR 5x12 pour bornes CONTA-CLIP
et Weidmüller offre une surface d’inscription de 5 x 12 mm et
étend notre gamme de repères de bornes.

Les repères de borne des autres constructeurs ? Aucun
problème ! La Maxicard MM est le nouveau système de repérage
CONTA-CLIP pouvant s’utiliser sur les bornes Wago, Phoenix
Contact et entrelec. Vous trouverez une liste de références croi-
sées à télécharger sur le site Internet CONTA-CLIP, à la rubrique
« Service »

Maxicard MM 5x10 mm et 6x10 mm

Repères de borne Maxicard MC MM pour Wago/Phoenix Contact/entrelec

Caractéristiques techniques et conseil de commande des Maxicard
Matière 
Classification inflammabilité 
Plage de température
Variante de couleur
Emballage 
Quantité minimale de commande 
Impression spéciale 

Polyamide 6.6, sans halogène
conforme UL 94-V2
-40 °C à +105°C
MC BSTR, MC MM Disponible en couleur
Carton
repères vierges et impression spéciale 1 UDV 
veuillez envoyer en fichier *.ANS, *.WEK, *.WEC, *.WEA, *.WES, *.MAK,
*.ELS, *.MPD,*.VER, *.TXT, *.XLS à customizedmarkers@conta-clip.de, 
pour les commandes par listes papier, un supplément pour saisie
manuelle sera demandé

.7

Réf.

3355.7
3357.7
3356.7
3358.7

Type

MC MM 5x10/120 blanc 
MC MM 5x10/120 blanc impression spéciale 
MC MM 6x10/120 blanc 
MC MM 6x10/120 blanc impression spéciale

Taille L x H
(mm)
5x10
5x10
6x10
6x10

Nombre de 
repères | plaque

120
120
120
120

Nombre de 
repères | rangée

10
10
10
10

UDV

600
600
600
600

Réf.

3380.7
3379.7
3309.7
3312.7
3310.7
3313.7
3314.7
3315.7

Type

MC BSTR 5x12/144 blanc
MC BSTR 5x12/144 blanc impr. spéciale
MC BSTR 5/144 blanc
MC BSTR 5/144 blanc impr. spéciale
MC BSTR 5/144 MI blanc
MC BSTR 5/144 MI blanc impr. spéciale
MC BSTR 6/120 blanc
MC BSTR 6/120 blanc impr. spéciale

Taille L x H
(mm)
12x5
12x5
10x5
10x5
10x5
10x5
12x6
12x6

Nombre de 
repères | plaque

144
144
144
144
144
144
120
120

Nombre de 
repères | rangée

12
12
12
12
12
12
10
10

UDV

720
720
720
720
720
720
600
600

NOUVEAU
NOUVEAU
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Repères de fil et de câble | systèmes de marquage

Manchons de câble KH E associé aux Maxicard MC ESS

Ces manchons de câble transparents à profil spécial en soufflet
sont proposés par CONTA-CLIP en grandes unités de vente à
un prix particulièrement attractif. Les manchons de câble KH E
existent en cinq longueurs (12, 15, 18, 21, 30 mm) et six plages
de section allant de 0,1 mm2 à 70 mm2, ce qui permet de garan-
tir une bonne assise sur le câble, le conducteur et le fil. 

Une poche transparente protège le repère inséré MC ESS. L’in-
sertion du repère ou un remplacement rapide est possible aussi
bien avant qu’après le montage des conducteurs raccordés. Le
repère à insérer ESS est disponible au format Maxicard dans les
couleurs blanc, bleu, jaune, orange, rouge et vert et s’impriment
aisément à l’aide du système de traçage EMS-2 ou d’impression
tiers.

Type

KH E 0,5/12
KH E 0,5/15
KH E 0,5/18
KH E 0,5/21
KH E 0,5/30

KH E 2,5/12 
KH E 2,5/15 
KH E 2,5/18 
KH E 2,5/21 
KH E 2,5/30 

KH E 4,0/12
KH E 4,0/15
KH E 4,0/18
KH E 4,0/21
KH E 4,0/30

Diamètre exté-
rieur d’isolant

(mm)
2

0,3-2,2 
0,3-2,2 
0,3-2,2
0,3-2,2
0,3-2,2

2,0-3,7
2,0-3,7
2,0-3,7
2,0-3,7
2,0-3,7

3,5-4,3
3,5-4,3
3,5-4,3 
3,5-4,3 
3,5-4,3

UDV

2000
2000
1000
1000
2000

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
500
500

1000

Section de
conducteur 

(mm2)

0,1-0,5
0,1-0,5
0,1-0,5
0,1-0,5
0,1-0,5

0,5-2,5
0,5-2,5
0,5-2,5
0,5-2,5
0,5-2,5

2,5-4,0
2,5-4,0
2,5-4,0
2,5-4,0
2,5-4,0

Réf.

9360.0
9361.0
9362.0
9363.0
9364.0

9365.0
9366.0
9367.0
9368.0
9369.0

9370.0
9371.0
9372.0
9373.0
9374.0

Type

KH E 10,0/12
KH E 10,0/15
KH E 10,0/18
KH E 10,0/21
KH E 10,0/30

KH E 25,0/12
KH E 25,0/15
KH E 25,0/18
KH E 25,0/21
KH E 25,0/30

KH E 70,0/12
KH E 70,0/15
KH E 70,0/18
KH E 70,0/21
KH E 70,0/30

Diamètre exté-
rieur d’isolant

(mm)
2

4,0-6,3 
4,0-6,3 
4,0-6,3 
4,0-6,3 
4,0-6,3 

6,0-10,0 
6,0-10,0 
6,0-10,0 
6,0-10,0 
6,0-10,0

9,0-15,0
9,0-15,0 
9,0-15,0 
9,0-15,0 
9,0-15,0

UDV

500
500
500
500
500

500
500
500
500
500

250
250
250
250
250

Section de
conducteur 

(mm2)

4,0-10,0
4,0-10,0
4,0-10,0
4,0-10,0
4,0-10,0

10,-25,0
10,-25,0
10,-25,0
10,-25,0
10,-25,0

25,0-70,0
25,0-70,0
25,0-70,0
25,0-70,0
25,0-70,0

Réf.

9375.0
9376.0
9377.0
9378.0
9379.0

9380.0
9381.0
9382.0
9383.0
9384.0

9385.0
9386.0
9387.0
9388.0
9389.0

.1.9.3.8.5

Matière
Class. inflammabilité
Variante de couleur
Conditionnement
Qté min. de commande 
Plage de température
Impression spéciale 

Polyamide 6.6, sans halogène
selon UL 94-V2 

Carton 
1 UDV
-40 à +105°C
En fichier *.ANS, *.WEK, *.WEC, *.WEA, *.WES,
*.MAK, *.ELS, *.MPD, *.VER, *.TXT, *.XLS
SVP à customizedmarkers@conta-clip.de, 
pour les commandes par listes papier, un sup-
plément pour saisie manuelle sera demandé

Caractéristiques techniques Maxicard MC ESS
Matière
Classification inflammabilité
Variante de couleur
Conditionnement
Résistance

Quantité min. de commande 
Repérage

PVC, sans halogène
selon UL 94-V0 
transparent
Carton
Température : - 40 à + 90 °C. 
aux substances alcalines ou à 
l’alcool et à divers solvants
1 UDV
Etiquette enfichable MC ESS

Caractéristiques techniques KH E

Réf.

3316.7
3364.7
3317.7
3365.7
3318.7
3366.7
3319.7
3367.7
3354.7
3359.7

Type

MC ESS 12/64 blanc 
MC ESS 12/64 blanc impression spéciale
MC ESS 15/80 blanc 
MC ESS 15/80 blanc impression spéciale
MC ESS 18/64 blanc 
MC ESS 18/64 blanc impression spéciale
MC ESS 20/80 blanc 
MC ESS 20/80 blanc impression spéciale
MC ESS 30/60 blanc
MC ESS 30/60 blanc impression spéciale

Taille L x H
(mm)
12x4
12x4 
15x4 
15x4 
18x4
18x4
20x4
20x4
30x4
30x4

Nombre de 
repères | plaque

64
64
80
80
64
64
80
80
60
60

Nombre de 
repères | rangée

8
8

10
10
8
8

10
10
10
10

UDV

320
320
400
400
320
320
400
400
300
300
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CONTA-CONNECT

Etiquettes autocollantes pour câbles KKE au format DIN A4

Les étiquettes autocollantes CONTA-CLIP en polyester, de grande
valeur, existent dorénavant également au format A4. Avec les éti-
quettes KKE, vous pouvez repérer les conducteurs et câbles jus-
qu’à un diamètre extérieur de 36 mm. Grâce à la bande autocol-
lante transparente, la zone inscriptible est protégée et le repère est
fixé en toute sécurité. 

L’inscription s’effectue par le logiciel CONTA-Sign, associé au tra-
ceur EMS-2 (prise incrustation CCI-8) ou à une imprimante laser.
Pour les inscriptions manuelles, le feutre indélébile BS-1 est tout
trouvé (2034.0).

Réf.

3956.8
3957.8
3958.8
3959.8
3960.8
3961.8

Type (LxH mm)

KKE 25/37 GE A4
KKE 34/17,8 GE A4
KKE 55/22,8 GE A4
KKE 68/25,4 GE A4
KKE 93/35,5 GE A4
KKE 139,7/25,4 GE A4

Nb pcs | feuille

1 feuille de 55 étiquettes
1 feuille de 88 étiquettes
1 feuille de 40 étiquettes
1 feuille de 28 étiquettes
1 feuille de 15 étiquettes
1 feuille de 16 étiquettes

Diamètre exté-
rieur en mm

3-5
5-7
7-12
8-14

10-22
16-36

Zone d’inscrip-
tion (LxH mm)

8x37
13x17,8
13x22,8
17x25,4
25x35,5

25,4x25,4

Couleur
Zone d’inscription

jaune
jaune
jaune
jaune
jaune
jaune

UDV

10
10
10
10
10
10

Caractéristiques techniques des étiquettes autocollantes pour câbles KKE DIN A4
Matière 
Température mini d’adhérence 
Plage de température
Variante de couleur
Conditionnement 
Conservation en stock 
Caractéristiques 

polyester
+ 10°C 
-40 à +125°C
KKE disponibles dans les coloris
feuille DIN A4
minimum 2 ans dans les conditions standard (21 °C et 50 % d’humidité relative de l’air) 
faible rétrécissement, résistance à l’eau, l’alcool, l’essence, les huiles, 
légère perte d’adhérence possible

.8



47

Repères d’équipements et d’installations

Maxicard  GSU | supports d’étiquette GSU-H

Maxicard MC GSU 
Les nouvelles Maxicards MC GSU s’utilisent entre autres pour
repérer les équipements, modules et armoires. Elles sont dispo-
nibles en quatre tailles (17x15 | 27x15 | 49x15 | 60x15 (mm)), en
variante clipsable (R) ou autocollante (K). Les repères s’enclipsent
sur les supports GSU-H ou se fixent avec l’adhésif double-face
prémonté.

Support GSU-H pour MC GSU 
Les supports d’étiquette existent également en quatre tailles. Ils
sont prêt à visser (max. ø 3,5 mm), mais peuvent également être
fixés sur des câbles, des tubes acier ou pneumatiques etc. à l’ai-
de de colliers de câble. Après fixation, les repères imprimés s’en-
clenchent aisément sur le support. 

Réf.

3382.7
3383.7
3384.7
3385.7
3386.7
3387.7
3388.7
3389.7
3390.7
3391.7
3392.7
3393.7
3394.7
3395.7
3396.7
3397.7

Type

MC GSU 17x15 R blanc
MC GSU 17x15 R blanc impression spéciale
MC GSU 17x15 K blanc
MC GSU 17x15 K blanc impression spéciale
MC GSU 27x15 R blanc
MC GSU 27x15 K blanc
MC GSU 27x15 R blanc impression spéciale
MC GSU 27x15 K blanc impression spéciale
MC GSU 49x15 R blanc
MC GSU 49x15 K blanc
MC GSU 49x15 R blanc impression spéciale
MC GSU 49x15 K blanc impression spéciale
MC GSU 60x15 R blanc
MC GSU 60x15 K blanc
MC GSU 60x15 R blanc impression spéciale
MC GSU 60x15 K blanc impression spéciale

Taille L x H
(mm)
17x15
17x15
17x15
17x15
27x15
27x15
27x15
27x15
49x15
49x15
49x15
49x15
60x15
60x15
60x15
60x15

Nombre de 
repères | plaque

16
16
16
16
16
16
16
16
8
8
8
8
8
8
8
8

Nombre de 
repères | rangée

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

UDV

80
80
80
80
80
80
80
80
40
40
40
40
40
40
40
40

Réf.

3827.4
3828.4
3829.4
3830.4

Type

GSU-H 17x15 noir
GSU-H 27x15 noir
GSU-H 49x15 noir
GSU-H 60x15 noir

Taille L x H
(mm)
17x15
27x15
49x15
60x15

UDV

80
80
40
40

Caractéristiques techniques et indications de commande Maxicard et support GSU-H
Matière 
Classification inflammabilité 
Plage de température
Variante de couleur
Emballage 
Quantité minimale de commande 
Impression spéciale 

Polyamide 6.6, sans halogène
conforme UL 94-V2
-40 à +105°C
GSU-H  noir | MC GSU blanc
Carton
1 UDV
veuillez envoyer en fichier *.ANS, *.WEK, *.WEC, *.WEA, *.WES, *.MAK,
*.ELS, *.MPD,*.VER, *.TXT, *.XLS à customizedmarkers@conta-clip.de, 
pour les commandes par listes papier, un supplément pour saisie manuelle
sera demandé

Maxicard MC GSU 

Support GSU-H pour MC GSU 
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CONTA-CONNECT

Prise de courant CE pour armoire STD-TS

La prise de courant STD-TS pour armoire s’enclipse rapidement et
en toute souplesse sur rails supports normalisés TS 35 à l’aide d’un
socle métallique stable. De ce fait, le temps de montage et les coûts
d’installation sont sensiblement réduits ! Le raccordement électrique
est réalisé par bornes à vis et offre une connexion électrique sûre et
débrochable par ex. pour les appareils de programmation, les appa-
reils de service ou l’outillage de montage.

Prise de courant CE pour armoire STD-TS

·  Montage TS 35
· Bride de verrouillage en métal
· Connexion vissée

Schéma de câblage

Type de connexion
Dimensions (L x l x H) sur TS 35 x 7,5
Poids
Type
Type
Réf./UDV
Caractéristiques générales
Tension nominale UN

Intensité nominale IN
Couleur
Etrier de maintien
Isolant
Température ambiante (fonctionnement)
Température ambiante (stockage/transport)
Normes/prescriptions
Approbations
Caractéristiques de connexion
Section de conducteur rigide
Section de conducteur souple
Section de conducteur souple avec embouts
Section de conducteur AWG
Longueur de dénudage
Filetage au pas de
Couple de serrage

STD-TS

Bornes à vis
77,5 x 45 x 66,5 mm
93 g

STD-TS
3195.2/5

250 V
16 A
gris
métal
PA
-20 à +60 °C
-2 à +60 °C
IEC 83 / DIN 49440-1
VDE

0,2-6 mm2

0,2-6 mm2

0,2-4 mm2

22 - 10
12 mm
M3
0,5 à 1 Nm
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Notes
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CONTA-CON

Connecteurs pour circuits imprimés

Avec la gamme système de connecteurs CONTA-CON,
CONTA-CLIP offre un vaste programme de connecteurs
enfichables pour vos applications de circuits imprimés.
Par sa multitude de variantes, le programme de
connecteurs CONTA-CON permet de réaliser un grand
nombre de possibilités de raccordement.

Le système de connecteurs CONTA-CON est consti-
tué essentiellement de deux parties ; un élément
fixé sur le circuit imprimé [connecteur mâle] et un
élément enfichable [connecteur femelle].

Les principes de connexions au choix pour les
connecteurs débrochables sont les suivants : le prin-
cipe à languette déformable, à étrier montant, à res-
sort de traction, à insertion directe et à excentrique.
Les connecteurs CONTA-CON offrent une large
gamme de produits spécialisés et donc de multiples
combinaisons possibles.

Les connecteurs débrochables sont compatibles
avec toutes les embases à souder mâles de pas
identique. Les propriétés de cette série sont leur

haut niveau de confort d’utilisation ainsi que la pos-
sibilité de les juxtaposer et de les coder sans perte
de pôle. Les connecteurs à souder mâles existent
dans les versions à cloison ouverte | fermée, à un
étage | deux étages, à connexion horizontal e | verti-
cale ainsi qu’avec | ou sans bride à vis. Vous trouve-
rez dans les accessoires des étoiles de codage, des
capots individuels par borne, des bouchons de
contact individuel d’embase à souder mâle ainsi
que des systèmes de repérage.

Vous trouverez de plus amples informations dans
notre nouveau catalogue CONTA-CON (connec-
teurs pour circuits imprimés). Il existe dorénavant
également dans les langues allemand, anglais, ita-
lien, français et russe.

50
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Points caractéristiques dans le détail

PKB 4350/.../3,50 
Connecter sans utiliser d’embases à souder mâles 

La connectique par contact direct représente une réelle
alternative aux systèmes de connecteurs utilisant des
embases à souder mâles, dont les inconvénients survien-
nent souvent seulement après modification ultérieure du
processus d’équipement. On renonce alors complètement
à l’emploi d’embases mâles. Des contacts frotteurs étamés
sur la plaque de circuit imprimé servent de contacts anta-
gonistes aux connecteurs débrochables. Les connecteurs
débrochables directs comme le PKB 4350 prennent
contact des deux côtés de la platine et réalisent ainsi une
charge limite d’intensité allant jusqu’à 6 A par contact.
Malgré la faible hauteur de seulement 10,3 mm et un pas
de 3,5 mm, il est possible de raccorder jusqu’à trois
conducteurs unifilaires de section max. 0,5 mm2, et ce sans
outils. Ainsi, ce connecteur convient non seulement pour
les alimentations, mais également pour raccordement à
des systèmes de transmission.

• disponibles en 2 à 12 pôles sous forme ouverte ou fer-
mée (-G)

• construction compacte, réduite 
• 3 connexions par pôle (emploi en technologie de bus)
• reconnectable
• retrait sans outil des conducteurs par un mouvement

rotatif et de traction
• ressort de contact en matière hautement conductrice
• aucune soudure nécessaire

Domaines d’utilisation

• télécommunication
• appareils ménagers
• technologie de bus

PKB 1350/.../3,50 | STL 1350/.../3,50-H ou -V

Les connecteurs à souder pour circuit imprimé PKB 1350
(débrochables femelles et STL 1350 (embases mâles) sont
tout nouveaux dans le programme. Outre par sa forme com-
pacte (au pas de 3,5 mm), ce connecteur se distingue aussi
par une connexion différente, à savoir par le haut. Celle-ci
permet au développeur de nombreuses applications possi-
bles. Le PKB 1350, au principe éprouvé de languette défor-
mable, existe en construction modulaire dans les nombres de
pôles 2 à 12. 

• disponible en 2 à 12 pôles  
• construction modulaire compacte, réduite 
• pas de 3,5 mm 
• embrochage des embases mâles par le haut et par le bas 
• reconnectable

Domaines d’utilisation

• technique domestique
• domotique
• technique de fermeture
• télécommunication
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CONTA-CON
Connecteurs pour circuits imprimés
Connecteur débrochable femelle

Dessins

Type de connexion
Dimensions
Pas en mm
Longueur de dénudage mm
Diamètre de perçage en mm
Sections
Monobrin (rigide) mm2

Multibrin (souple) mm2

Multibrin (avec embout) mm2

Caractéristiques nominales
Tension nominale V
Courant nominal A
Section max. AWG/mm2

Tension de choc assignée
Couple de serrage/taille de vis 
Degré d’encrassement 
Matériaux
Isolant/inflammabilité
Plage de température
Pièce de serrage
Cage/excentrique
Broche de contact
Ressort à cage
Languette déformable
Languette à souder
Ressort de contact
Informations de commande
Couleur(s) standard
(autres coloris sur demande, voir page 5)

Accessoires
Repérage

PKB 1350/… /3,50 

Languette déformable

3,50
5,00

1,50
1,00
0,75

150 V 160 V
9 A 8 A (T60)

28-16 1,50
– 2,50 kV
– 0,40 Nm/M2,0
– 3 

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30 à +105°C

CuZn
–
–
–

Acier inox
–

CuSn
Nb de pts Réf. UDV

gris foncé
(Ral 7016)

2 13900.4 50
3 13901.4 50
4 13902.4 50
5 13903.4 50
6 13904.4 50
7 13905.4 50
8 13906.4 50
9 13907.4 50

10 13908.4 50
11 13909.4 50
12 13910.4 50

Voir catalogue CONTA-CON pages 126 à 129



53

Connecteurs pour circuits imprimés
Connecteur mâle

Dessins

Type de connexion
Dimensions
Pas en mm
Longueur de dénudage mm
Diamètre de perçage en mm
Sections
Monobrin (rigide) mm2

Multibrin (souple) mm2

Multibrin (avec embout) mm2

Caractéristiques nominales
Tension nominale V
Courant nominal A
Section max. AWG/mm2

Tension de choc assignée
Couple de serrage/taille de vis 
Degré d’encrassement 
Matériaux
Isolant/inflammabilité
Plage de température
Pièce de serrage
Cage/excentrique
Broche de contact
Ressort à cage
Languette déformable
Languette à souder
Ressort de contact
Informations de commande
Couleur(s) standard
(autres coloris sur demande, voir page 5)

STL 1350/… /3,50-V vertical

3,50
–

1,30

–
–
–

150 V 160 V
9 A 8 A (T60)
– –
– 2,50 kV
– –
– 3 

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30 à +105°C

–
–

CuZn
–
–
–
–

Nb de pts Réf. UDV

noir
(Ral 9011)

2 13911.4 50
3 13912.4 50
4 13913.4 50
5 13914.4 50
6 13915.4 50
7 13916.4 50
8 13917.4 50
9 13918.4 50

10 13919.4 50
11 13920.4 50
12 13921.4 50
13 13922.4 50
14 13923.4 50
15 13924.4 50
16 13925.4 50
17 13926.4 50
18 13927.4 50
19 13928.4 50
20 13929.4 50
21 13930.4 50
22 13931.4 50
23 13932.4 50
24 13933.4 50

STL 1350/… /3,50-H horizontal

3,50
–

1,30

–
–
–

150 V 160 V
9 A 8 A (T60)
– –
– 2,50 kV
– –
– 3 

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30 à +105°C

–
–

CuZn
–
–
–
–

Nb de pts Réf. UDV

noir
(Ral 9011)

2 13934.4 50
3 13935.4 50
4 13936.4 50
5 13937.4 50
6 13938.4 50
7 13939.4 50
8 13940.4 50
9 13941.4 50

10 13942.4 50
11 13943.4 50
12 13944.4 50
13 13945.4 50
14 13946.4 50
15 13947.4 50
16 13948.4 50
17 13949.4 50
18 13950.4 50
19 13951.4 50
20 13952.4 50
21 13953.4 50
22 13954.4 50
23 13955.4 50
24 13956.4 50
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Connecteurs pour circuits imprimés
Connecteur débrochable femelle

Dessins

Type de connexion
Dimensions
Pas en mm
Longueur de dénudage mm
Diamètre de perçage en mm
Sections
Monobrin (rigide) mm2

Multibrin (souple) mm2

Multibrin (avec embout) mm2

Caractéristiques nominales
Tension nominale V
Courant nominal A
Section max. AWG/mm2

Tension de choc assignée
Couple de serrage/taille de vis 
Degré d’encrassement 
Matériaux
Isolant/inflammabilité
Plage de température
Pièce de serrage
Cage/excentrique
Broche de contact
Ressort à cage
Languette déformable
Languette à souder
Ressort de contact
Informations de commande
Couleur(s) standard
(autres coloris sur demande, voir page 5)

Accessoires
Repérage

PKB 4350/… /3,50 

Insertion directe

3,50
8,50

–

0,50

150 V 160 V
5 A 6 A (T60)

22-20 0,50
– 2.50 kV
– –
– 3 

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30 à +105°C

–
–
–

Acier inox
–
–

Cu
Nb de pts Réf. UDV

vert
(Ral 6018)

2 13957.1 50
3 13958.1 50
4 13959.1 50
5 13960.1 50
6 13961.1 50
7 13962.1 50
8 13963.1 50
9 13964.1 50

10 13965.1 50
11 13966.1 50
12 13967.1 50

Voir catalogue CONTA-CON pages 126 à 129

PKB 4350/… /3,50-G 

Insertion directe

3,50
8,50

–

0,50

150 V 160 V
5 A 6 A (T60)

22-20 0,50
– 2,50 kV
– –
– 3 

PA 6.6 V0 / UL 94 V0
-30 à +105°C

–
–
–

Acier inox
–
–

Cu
Nb de pts Réf. UDV

vert
(Ral 6018)

2 13968.1 50
3 13969.1 50
4 13970.1 50
5 13971.1 50
6 13972.1 50
7 13973.1 50
8 13974.1 50
9 13975.1 50

10 13976.1 50
11 13977.1 50
12 13978.1 50

Voir catalogue CONTA-CON pages 126 à 129

CONTA-CON
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Documentation disponible sur demande.

CONTA-CONNECT
[Technique de connexion]

CONTA-ELECTRONICS
[Electronique]

CONTA-CON
[Connecteurs pour 
circuits imprimés]

Aperçu de notre programme


